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困ったとき 1 は 


本製品の動作がおかしいとき、故障かな？ 
と思ったときなどは、以下の手順で原因を 
お調べください。 
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-ブラザーのサボートサイト 

サボートブラザー にアクセスして、最新の情報を調べる 

http://solutions.brother.co.jp/ 




ブラザ：マィポ■夕 jiT 


オンライン ユーザー 登録をお勧めします。 
https://myportal.brother.co.jp/ 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち 
早くお届けします。 
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やりたいこと目 



操作パネルを使ってネットワークの設定 
をしたい。 

操作パネルのボタンを操作して、ネットワーク上で 
本製品を使用するための設定ができます。 

詳しくは4 35ページを参照してください。 



無線 LAN を使う 
(FAX- 7860 DW のみ） 

U \ N ケーブルを使用しないで、無線でネットワー 
クに接続できます。 

詳しくは一14ページを参照してください。 



ウェブブラウザーを使って本製品を管理 
する。 

標準のウェブブラウザーから本製品に HTTP を 
使ってアクセスし、管理や設定をすることができま 
す。 

詳しくは# 49ページを参照してください。 


BRAdmin Li 吕 ht を使って本製品を設定す 
る。 

付属のソフトウェア BRAdmin Light 使ってアクセ 
スし、管理や設定をすることができます。 

詳しくは# 9ページを参照してください。 


VCC ■規格 


本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレ 
ビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱 
いをしてください。 VCCI - 巳 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 




































無線 LAN 機器使用の際のご注意 


電波に関するご注意 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業 • 科学 • 医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動 
体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 


1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して 
ください。 

2 . 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品のチャンネ 
ルを変更するか、または電波の発射を停止してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何がお困りの場合は、弊社「お客様相談窓口」へお問い合わせください。 

"€3酬- 

本製品の設置場所によって、最大70メートルまで届きます。最大の到達距離や通信速度は、設置する環境と使用する機器 
の種類により異なります。 


電波の種類と干渉距離 


2.4 DS4/OF4 


「2.4」： 2.4 GHz 帯を使用する無線設備を表す。 

「 DS 」 ：変調方式が DS - SS 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1 1 b のとき） 

「 OF 」 ：変調方式が OFDM 方式であることを表す。 （ IEEE 802.1 1 g のとき） 

「4」：想定される与干渉距離が 40 m 以下であることを表す。 

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。 


|無線モジュール内蔵について 

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。 
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本ガイドの読みかた 


章を TIT します。 


インデックスです。 
現在の章を黒色で示します。 


大見出しです。 


中見出しです。 


補足項目です。 


小見出しです。 - 

注意していただ< 
内容です。 


閲覧する内容を説明 
しているページを示 
します。 

操作手順です。 —— 


操作手順を補足する 
手順画面やイラスト- 
です。 


第1章ネットワークの設定 


ネットワーク環境で本製品を使用する前に、 TCP / IP の設定をする必要があります。 

この章では、 TCP / IP プロトコルを使用したネットワーク印刷をするために必要な基本手順について説明します。 


BRAdmin Light で設定する 


BRAdmin Light は、ネットワークに接続されている本製品の初期設定用ユーティリティソフトです。ネットワーク上の本製 
品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ®, Windows ® 7 、 Windows Server ® 2003/2008 、 Mac OS 
X 10.4.11 以降のコンピューターで利用できます。 Windows ® をご使用の場合は、本製品に付属のかんたん設置ガイドを参 
照し 、 BRAdmin Light をインス!ルしてください。 Macintosh をご使用の場合は、プリンタードライパーをインストー 
ルすると、自動的に BRAdmin Light もインス!ルされます。すでにプリンタードライパーをインス!ルしている場合 
は、再度インス!ルする必要はありません。 

- 

修 TCP / IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、 IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 
ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。 

•さらに高度なプリンター管理を必要とする場合は 、 BRAdmin Professional ( Windows ® 版のみ）を311用ください。 
BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューシヨンセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) 
よリダウン□—ドしてご使用ください。 


BRAdmin Light での設定方法 



■ BRAdmin Light は付属のドライパー&ソフトウエア CD - ROM 内に収録されています。 


■さらに高度なプリンター管理を必要とされる場合は 、 BRAdmin Professional ユーティリティ （ Windows ® 版のみ）を 
ご利用ください。 

BRAdmin Professional はサボートサイト（プラザーソリューションセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) で 

■現在設 亨：亡 4 ^，-、 そ 〆 、ー ド名や MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 

詳しく ilt=>35 ページ そ1 参照してください。 


«| Windows® は、 [ スタート ] メニューから [ すべてのプログラム（プログラム)]一 

® [Brother] — [BRAdmin Light] — [BRAdmin Light ] の順に選択する 

BRAdmin Light 力衝動し、新しいデパイスを自動的に検索します。 

Macintosh は、デスクトップ上の 
[Macintosh HD] から、 [ ライブラリ ]- 
[Printers] — [Brother] — [Utilities] 

一 [BRAdmin Lightjar ] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデパイスを自動 
的に検索します0 


- 

Macintosh の場合 BRAdmin Light は、ドライパーをインス I ルすると自動的にインス I '•—ルされます。 
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ページ番号です。 

このページは説明のために作成したもので、実際のページとは異なります。 







































































本ガイドの表記 


本ガイドでは、本製品のイラストおよびインストール手順の説明画面に例として MFC -7460 DN を使用しています。 

本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows ® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 2000 Professional operating system です 0 
Windows ® XP の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional operating system および Microsoft ® Windows ® 
XP Home Edition operating system です。 

Windows ® XP Professional x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows ® XP Professional x 64 Edition operating 
system です。 

Windows Server ® 2003の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system です 0 

Windows Server ® 2003 x 64 Edition の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2003 x 64 Edition operating system 

です0 

Windows Server ® 2008の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system です。 

Windows Server ® 2008 R 2 の正式名称は、 Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R 2 operating system です。 

Windows Vista ® の正式名称は、 Microsoft ® Windows Vista ® operating system です。 

Windows ® フの正式名称は、 Microsoft ® Windows ® 7 operating system です。 

マークについて 


# 拳 

本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことを説明しています。 


本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。 

々 XXX ページ 
「 XXX 」 

参照先を記載しています。（ XXX はページ、参照先） 

令 「 XXX 」 

ユーザーズガイド基本編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

參「 XXX 」 

かんたん設置ガイドの参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

猶 「 XXX 」 

ユーザーズガイドパソコン活用編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

麵 「 XXX 」 

ユーザーズガイドネットワーク知識編の参照先を記載しています。（ XXX はタイトル） 

く XXX 〉 

操作パネル上のポタンを表しています。（ XXX はポタン名） 

「 XXX 」 

コンピューターの画面や液晶ディスプレイに表示される項目や入力文字などを表しています。 
( XXX は項目名や入力文字） 


編集ならびに出版における通告 

本ガイドならびに本製品の仕様は予告なく変更されることがあります。 

プラザーエ業株式会社は、本ガイドに掲載された仕様ならびに資料を予告なしに変更する権利を有します。また提示されて 
いる資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の 
責任を負いません。 

© 2010 Brother Industries , Ltd . 
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はじめに 


画要 

本製品のネットワークインターフェイスを利用して LAN または WAN に接続し、ネットワーク上のコンピューターから本製 
品で原稿のファクス受信 （ MFC -7460 DN 、 FAX -7860 DW のみ）や印刷ができます。 

本ガイドは、本製品をネットワーク上で使用するために必要な設定方法について説明しています。 

次の表では、各動作環境でサポートするネットワークの機能と接続について示しています。 


オペ レー ティング 
システム (0S) 

Windows® 2000 
Windows® XP 
Windows® XP Professional 
x64 Edition 

Windows Vista® 
Windows® 7 

Windows Server® 2003 
Windows Server® 2003 x64 
Edition 

Windows Server® 2008 
Windows Server® 2008 R2 

Mac OS XI 0.4. 11 以降 

印刷 

〇 

〇 

〇 

スキャニング ※ 2 

〇 


〇 

PC ファクス送信 ※ 2 、 4 

O 


〇 

PC ファクス受信 ※ 2 、 4 

〇 



BRAdmin Light 

O 

〇 

〇 

BRAdmin ProTessional ’※ 1 

〇 

〇 


ウェブブラウザー 

〇 

〇 

〇 

リモート セッ ト アップ※2、4 

〇 


〇 

ステータスモニター ※ 2 

〇 

〇 

〇 

オートマチックドライバー 
インス! ラー 

〇 

〇 


Vertical Pairing *^ 0 

〇 




※1 BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューションセンター （ http :// solutions . brother . co . jp /)) 
よりダウンロードしてください。 

※之詳しくは、 j ユーザーズガイドパソコン活用編を参照してください。 

※3 Windows ® 7のみ（詳しくは、=> ユーザーズガイドネットヮーク知識編 「Vertical Pairing を使用する （ Windows ® 7 
のみ)」を参照してください。） 

※夕 MFC -7460 DN 、 FAX -7860 DW のみ 

D 寺長と機能 

セキュリティ機能 


本製品は、最新のネットワークセキュリティと暗号化プロトコルに対応しています。 
詳しくは、460ページ「セキュリティ機能」を参照してください。 

セキュリティ機能□ツク2.0 (FAX- 7860 DW のみ） 


ウェブブラウザー使用して、ユーザーごとにできる機能を制限することができます。 

詳しくは、二53ぺージ「セキュリティ機能ロック 2.0 ( FAX - 7860 DW のみ)」を参照してください。 

スキヤン to FTP (MFC- 7460 DIM、FAX- 7860 DW のみ） 


スキャンした原稿を直接インターネットや□一カルネットワークに設置された FTP サーパー上に保存する機能です。スキャ 
ン to FTP を使用するには、ウェブブラウザーであらかじめプ□ファイルを登録する必要があります。プ□ファイルを登録 
する方法は、458ページ「ウェブブラウザーを使用してスキャン to FTP を設定する （ MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW の 
み)」を参照してください。 
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第 1 章ネ、ソトワークの設定 



ネツトワーク環境で本製品を使用する前に、 TCP / IP の設定をする必要があります。 

この章では、 TCP / IP プロトコルを使用したネットワーク印刷をするために必要な基本手順について説明します。 


本製品をネットワークに接続するには、付属のドライパソフトウェア CD - ROM 内のプラザーインストー 
ラーを使用することをおすすめします。|かんたん設置ガイドの手順に従ってプリンタードライパー、スキャ 
ナードライパー、ソフトウェアのインストールを進めると、簡単に本製品をネットワークに接続することができ 
ます。 


"€3 - 

付属のドライパ ー& ソフトウェア CD - ROM 内のプラザーインストーラーを使用したくない場合、または付属のドライバー 
&ソフトウェア CD - ROM 内のプラザーインストーラーやプラザーソフトウェアを使用できない場合は、本製品の操作パネ 
ルを使用してネットワークの設定を変更することができます。詳しくは、435ぺージ「ネットワークメニュー」を参照し 
てください。 


ネットワークを設定するには、次の方法があります。 

D 喿作パネルを使用する 

本製品の操作パネルを使用して、ネットワーク設定のリセット、ネットワーク設定リストの印刷、 TCP / IP の設定ができま 
す。詳しくは、435ページ「ネットワークメニュー」を参照してください。 

BRAdmin Light で設定する 

BRAdmin Light は、ネットワークに接続されている本製品の初期設定用ユーティリティソフトです。ネットワーク上の本製 
品の検索やステータス表示、 IP アドレスなどのネットワークの基本設定が可能です。 

BRAdmin Light は、 Windows ® 2000 / XP、Windows Vista ®、 Windows ® 7 、 Windows Server ® 2003/2008 、 Mac OS 
X 10.4 .11 以降のコンピューターで利用できます。 Windows ® をご使用の場合は、本製品に付属の|かんたん設置ガイド 
を参照し 、 BRAdmin Light をインストールしてください。 Macintosh をご使用の場合は、プリンタードライパーをインス 
トールすると、自動的に BRAdmin Light もインストールされます。すでにプリンタードライパーをインストールしている場 
合は、再度インストールする必要はありません。 

|nE3**©M - 

參 TCP / IP ネットワークで接続された本製品を自動的に検索し、 IP アドレスなどのネットワーク設定を変更できるので、 
ネットワーク管理が簡単に行えるようになります。 

參さらに高度なプリンター管理を必要とする場合は 、 BRAdmin Professional ( Windows ® 版のみ）をご利用ください。 
BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
よりダウン □— ドしてご使用ください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 1 章ネットワークの設定 


BRAdmin Light (Windows® 版）をインストールする 


夕 


付属のドライパー&ソフトウェア CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブにセツ 
卜する 




[ネットワークユーテイリテイ]をクリックす 
る 


Multi-Function Center 

トツプメニュー 




ネツトワークユーティリティ 


^ その他ソフトウIア 
ユーザーズガイド 
_ サービスとサボート 

オンラインユーザー登錄 






[BRAdmin Light ] をクリックし、 
画面の指示に従ってインス I -ールする 



Multi-Function Center 


ネツトワークユーテイリテイ 


C® ソフトウェア汰ネットワ対応製品の 
?溯投定(こ使用します。 

ネットワ上のブラザ-製品を検索し. IP 
アドレスなどの基本的 t? 設定を行公がで 
きます。ま£,製品の伏®を® ISt§ct も 
搜ます。 


〔 BRAdmin Lit 




BRAdmin Professional 

才-トマ？ドライパ ~f> ストう- 




1&©1 


アンチウィルスソフトのファイアウォール機能が設定されている場合 、 BRAdmin Light の「稼動中のデパイスの検索」機 
能が利用できないことがあります。利用する場合は、一時的に無効にしてください。 


BRAdmin Light での設定方法 


_き 


■ BRAdmin Light は付属のドライパ ー& ソフトウェア CD - ROM 内に収録されています。 

■さらに高度なプリンター管理を必要とされる場合は 、 BRAdmin Professional ユーティリティ （ Windows ® 版のみ）を 
ご利用ください。 

BRAdmin Professional はサボートサイト(プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother _ co . jp /)) で 
提供しております。 

■巳 RAdmin Light を操作するコンピューターで、「ファイアウォール」を有効にしている場合は 、 BRAdmin Light の「稼 
動中のデパイスの検索」機能が利用できないことがあります。利用する場合は、一時的にファイアウォールを無効に設 
定してください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


















































第 1 章ネットワークの設定 


夕 


Windows® は、[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プログラム)]- 
[Brother] — [BRAdmin Light] — [BRAdmin Light] の順に題尺する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデパイスを自動的に検索します。 

Macintosh は、デスクトツプ上の [Macintosh HD] から、[ライブラリ]— [Printers] — 
[Brother] — [Utilities] — [BRAdmin Light jar] の順に選択する 

BRAdmin Light が起動し、新しいデパイスを自動的に検索します。 

- 

Macintosh の場合 BRAdmin Light は、ドライバーをインストールすると自動的にインストールされます。 




[デバイスステータス]が「未設定」となつている本製品をダブルクリックする 

Windows® Macintosh 


E 回 ® 



0 0 _ BRAdmin Light 

—ファイル (_!> デパイス (.2 しコントロール (3 しヘルプ(今> 一 


磁一 [ OHi # 镰 


f 卜00:80:71厂 


投檯名 〇ケーシ3ン...ノードタイフ 逋格先 


ネットワークインターフェイスがすでに設定されている場合や IP アドレスの自動設定機能により IP アド 
レスが割り当て済みの場合には、デパイスステータスに「未設定」とは表示されません。 

その場合は、設定を変更せずに本製品を利用することをおすすめします。 




參現在設定されているノード名や MAC アドレスを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。 
詳しくは442ぺージ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ” 、無線 LAN の場合は 
"BRWxxxxxxxxxxxx" となつています。 （「xxxxxxxxxxxx」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス） 
の12桁です。） 

「未設定」と表示されていないデパイスに設定するときに、パスワードを設定している場合は、パスワー 
ドの入力が必要です。（本製品のお買い上げ時のパスワードは "access" です。） 


► ノード名と MAC アドレスは操作パネルからでも調べることができます。詳しくは、4 34ぺ- 
パネルで設定する」を参照してください。 


-ジ「操作 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 1 章ネットワークの設定 


「 F 取得方法 J から [STATIC] を選択し、 [IP アドレス ][ サブネットマスク][ゲートウェ 
イ]を入力する 



Windows ® 


TCP/IP アドレス設定 


ネットワーク ]_ 


IP 取得方法但） 

〇 AUTO 
©STATIC 
〇 DHCP 

Orarp 

〇 BOOTP 



IP アドレス$ 

|KK>0000000<XX 

1 

サブネ，トマスク® 

Ixxk.xxxxxx.xxx 

1 

ゲ'■トウ I イ © 

|xx>ooooooooo< 



キゃンセル I [_ ヘルブ I 


Macintosh 

0 a tcp/ip アドレス設定 


ip 取得方法 
〇 AUTO 
命 STATIC 
〇 DHCP 
〇 RARP 
〇 BOOTP 


XXX.XXX.XXX.XXX 


サブネットマスク XXX.XXX.XXX.XXX 
ゲートウェイ 


XXX. XXX XXX XXX 


( OK ( キ V ンセル J 


[OK ] をクリックする 

本製品に IP アドレスが正しく設定されると、ウインドーにノード名およびプリンター名が表示されます。 



BRAdmin Light を使用せずに IP アドレスを設定するときは以下の方法でも IP アドレスの設定ができます。 

• 操作パネルで設定する場合は336ページ rip 取得方法」を参照してください。 

• DHCP 、 RARP 、 BOOTP を使用する場合は、336ページ 「 IP 取得方法丄またはニユーザーズガイドネットワーク知識編 「 IP アド 
レスの設定方法（上級者ユーザー、ネットワーク管理者向け)」を参照してください。 


本ガイドの使い方 
目次_ 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 
1 B 無線 LAI 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 




































































第 1 章ネットワークの設定 


[その他の管理ユーティリティ 

ウェブブラウザーを使用する 

HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用してネットワークに接続されている本製品の管理ができます。コンピュー 
ターにインストールされている標準ウェブブラウザーを使用して、ネットワーク上の本製品のステータス情報を取得し、本 
製品およびネットワーク設定を変更することができます。 

詳しくは449ページ「ウェブブラウザーで管理する」を参照してください。 

BRAdmin Professional を使用する （ Windows ® のみ） 


BRAdmin Professional は、ネットワークに接続されている本製品の管理をするためのユーティリティです。ネットワーク 
上の本製品を検索し、ウインドー上でデパイスの状態を閲覧できます。各デパイスは、状態によって色分けされます。ネッ 
トワーク上の Windows ® システムが稼動するコンピューターから本製品のネットワークファームウェアをアップデートした 
り、ネットワーク設定を変更したりすることができます。また、ネットワーク上の本製品の使用状況を記録し 、 HTML CSV 、 
TXT 、 SQL 形式で□ヴデータをエクスポートすることができます。クライアントコンピューターに接続した本製品を管理す 
る場合は、クライアントコンピューターに BRPrint Auditor ソフトウェアをインストールしてください 。 BRAdmin 
Professional から USB を経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を管理することができます。 

詳しい情報とダウン□ー ドについては、次の URL を参照してください。 

サポートサイト（プラザーソリューシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 

BRPrint Auditor ソフトウェア （ Windows ® のみ） 


BRPrint Auditor ソフトウェアは、 US 巳で□—カルに接続された機器を BRAdmin Professional で管理できるようにします。 
US 巳を経由してクライアントコンピューターに接続された機器の情報を収集します。収集した情報はネットワーク上の 
BRAdmin Professional が稼動している他のコンピューターで表示することができます。これによって管理者がページカウ 
ントやトナー、ドラムの状態、ファームウェアのパージョンなどの項目を確認することができます。 

プラザーネットワーク管理アプリケーションへの通知に加え、使用状況やステータス情報を CSV または XML ファイル形式 
で、あらかじめ指定した E メールアドレスに直接 E メールを送信することもできます。 （ SMTP メールサボートが必要です。） 
また、 E メールによる警告や エラー 状態の通知にも対応しています。 

- 

•情報を取得したい本製品と接続されているクライアントコンピューターに 、 BRPrint Auditor ソフトウェアをインス 
I ルしてください。 

• BRAdmin Professional がインストールされているコンピューターにはインストールしないでください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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■ 無線 LAN 設定について . 15 

願 . 15 

無線 LAN 設定の流れ . 16 

ネットワーク環境を確認する . 18 

無線 LAN 設定の方法を確認する . 19 

■ 操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する ....... 22 

■ 操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする . 23 

■ WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) の PIN 方式を使用する . 26 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 



































第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX -7860 DW のみ) 


無線 LAN 設定について 


画要 

本製品を無線 LAN に接続して使用する場合は、 令 かんたん設置ガイドまたは二23ページ「操作パネルから手動で無線 LAN 
設定をする」に記載されている操作パネルの「ネットワーク」設定メニューから無線接続ウィザードを使用する方法をおす 
すめします。本製品をお使いの無線 LAN に簡単に接続することができます。 

無線 LAN 設定とその構成方法などについてはこの章の各項目を参照してください。 

丁 CP / IP の設定については49ページ 「BRAdmin Light で設定する」を参照してください。 

プリンタードライパー、スキャナードライパー、ソフトウェアのインストールに関しては、#かんたん設置ガイドを参照 
してください。 



■本製品を無線 LAN アクセスポイント（または無線 LAN 対応のコンピューター）の近くに設置してください。 


■本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話）を置かないでください。 

■本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる場 
合があります。 

■環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷 
する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。 

■本製品は有線 LAN と無線 LAN の両方で使用できますが、同時に使用することはできません。どちらが一方を選択する必 
要があります。 

■無線 LAN を設定するには、お使いの無線 LAN の情報が必要です。 SSID 、 ESSID とネットワークキーを確認してください。 


本ガイドの使い方 
目次_ 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 


無線 LAN 設定の流れ 


インフラストラクチヤモードの場合 


0 ネットワーク環境を確認します。8ページ 


インフラストラクチヤモード 

無線 LAN アクセスポイントとコンピューターが接続さ 
れている 


© 無線 LAN の設定方法を確認します。=> 19ページ 


操作パネルから無線接続 
ウイザードを使用 


9 


ブラザ r ンストーラーを 
使用 


WPS * 1 の PIN 方式を使用 


無線 LAN の簡単設定、一時 
的に USB 、 または LAN 
ケーブルを使用 


0 本製品の無線 LAN 設定をします。 


本製品の無線 LAN を設定する 

(# かんたん設置ガイド 
参照） 


㈡ >23ぺージ 


㈡ >28ぺージ 


㈡ >26ぺージ 


^1 Wi-Fi Protected Setup 

_ 無線 LAN 設定とドライバーおよびソフトウェアのインス I -ールが完了です。 


16 


無線 LAN アクセスポイント 
の簡単設定を使用 



ドライバーおよびソフトウェアをインストールする （# かんたん設置ガイド参照) 





























































第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 

アドホックモードの場合 

0 ネットワーク環境を確認します。8ページ 


アドホックモ_ド 

無線 LAN アクセスポイントなしで無線通信可能なコン 
ピューターが用意されている 



© 無線 LAN の設定方法を確認します。=> 19ページ 


操作パネルから無線接続ウイザ ー ドを使用 


ブラザーインストーラーを使用 

@ 本製品の無線 LA 

N 設定をします。 




本製品の無線 LAN を設定する 

㈡ >23ぺージ 


㈡ >28ぺージ 



ドライバーおよびソフトウェアをインス I ルする （# かんたん設置ガイド参照) 


@ 無線 LAN 設定とドライバーおよびソフトウェアのインス I -ールが完了です。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 


ネットワーク環境を確認する 


ネットワーク上の無線 LAN アクセスポイントとコンピューターが接続されている場合 
(インフラストラクチャモード） 

インフラストラクチャモードは、各無線 LAN 端末が無線 LAN アクセスポイントを経由することによって、データ通信を行う 
通信方法です。無線 LAN アクセスポイントは、有線 LAN にも機能します。本製品をインフラストラクチャモードに設定して 
いる場合は、印刷データを送信するすべての印刷ジョブを、無線 LAN アクセスポイントを経由してから受け取ります。 



① 無線 LAN で無線 LAN アクセスポイントに接続されているコンピューター 

② 有線 LAN で無線 LAN アクセスポイントに接続されているコンピューター 

③ 無線 LAN アウセスポイント※ 

※お使いのコンピューターが Intel ® MWT (My WFi Technology ) に対応している場合は、コンピューターを WPS ( Wi - 
R Protected Setup ) 対応のアクセスポイントとして使用することができます。 

ネットワーク上に無$泉 LAN アクセスポイントがなく、無 f 泉通信可能なコンピューターが用意 
されている場合（アドホックモード） 

アドホックモードのネットワーク（ピアツーピアネットワークともいいます）では、無線 LAN アクセスポイントが存在しま 
せん。それぞれの無線 LAN 機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを 
送信するコンピューターからすべての印刷ジョプを直接受け取ります。 




①無線 LAN 対応コンピューター 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 


無線 LAN 設定の方法を確認する 


本製品の無線 LAN 設定をする場合は、次の4つの方法があります。 

• 無線 LAN アクセスポイントの簡単設定 （ AOSS ™、 WPS * 1 の PBC ^ 2 方式）を使用する 
(無線 LAN アクセスポイントの簡単設定は、 令 かんたん設置ガイドを参照してください。） 
• 本製品の操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする 

• 本製品に付属のドライパー&ソフトウェア CD - ROM 内のプラザーインストーラーを使用する 
• WPS * 1 の PIN * 3 * 式を使用する 

※1 Wi-Fi Protected Setup 

※之 Push Button Configuration 

^3 Personal Identification Number (個人識別番号） 

設定手順はご使用のネットワーク環境によつて異なります。 


操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する 
(インフラストラクチヤモードのみ） 

本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが AOSS™、WPS ( PBC * 方式）のどちらかに対応している場合は、操作パネ 
ルから無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して、自動で本製品の無線 LAN 設定ができます。 

詳しくは、322ページ「操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する」を参照してください。 

無線 LAN 



0 

_ 

AOSS™ 


Push Button Configuration 

操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする 


操作パネルから無線接続ウィザードを使用して、本製品の無線 LAN 設定をすることができます。 

インストールを始める前にお使いの無線 LAN 環境を確認してください。詳しくは、323ページ「操作パネルから手動で無線 
LAN 設定をする」を参照してください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 































第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 


ブラザーインス I -ーラーを使用する 


付属のドライパー&ソフトウェア CD - ROM 内のプラザーインストーラーを使用して、本製品の無線 LAN 設定をすることも 
できます。このインストーラーを使用すると、画面の指示に従って操作するだけで本製品を無線 LAN に簡単に接続すること 
ができます。インストールを始める前にお使いの無線 LAN 環境を確認してください。 

詳しくは、328ぺージ「プラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ FAX - 7860 DW のみ)」を参照してください。 

• 無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用して自動で無線 LAN 設定をする 
(インフラストラクチヤモードのみ） 

本製品に接続する無線 LAN アクセスポイントが AOSS™、WPS ( PBC * 方式）のどちらかに対応している場合に、無線 LAN 
アクセスポイントの簡単設定を使用して、本製品の無線 LAN 設定をします。 


無線 LAN 



0 

_ 

A 0 S S™ 


Push Button Configuration 

• USB ケーブルを使用して手動で無線 LAN を設定する（インフラストラクチヤモードのみ） 

ネットワーク上のコンピューターと本製品を一時的に US 巳ケープルを使用して接続し、本製品の無線 LAN 設定をします。 



• LAN ケーブルを使用して手動で無線 LAN 設定をする（インフラストラクチヤモードのみ） 

無線 LAN アウセスポイントと本製品を一時的に LAN ケープルを使用して接続し、本製品の無線 LAN 設定をします。 
無線 LAN アウセスボイントと同じネツトワーク上のコンピューターから本製品を遠隔設定することができます。 
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本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 






























































第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ) 


WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) の PIN 方式を使用する（インフラストラクチャモードのみ) 

本製品を接続する無線 LAN アクセスポイントが WPS に対応している場合は、 WPS の PIN % 方式を使用して本製品の無線 LAN 
設定をすることもできます。詳しくは、づ26ページ 「WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) の PIN 方式を使用する」を参照して 
ください。 

^ Personal Identification Number (個人識別番号) 

• 無線 LAN アクセスポイントをレジストラー&として使用する場合の接続 



※レジストラーとは無線 LAN の登録管理機器です。 

• コンピューターからなど別の機器をレジストラー&として使用する場合の接続 



«レジストラーとは無線 LAN の登録管理機器です。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付 



































第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ) 


操作バネルと無線 LAN アクセスポイントの簡单設定を使用する 


無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™、 または WPS ( Wi-R Protected Setup ) ( PBC % 方式）のどちらかに対応している 
場合は、コンピューターを使用しないで、簡単に本製品の無線 LAN 設定ができます。 

操作パネルの 「 WPS / A 0 SS 」 設定メニューから設定し、無線 LAN アクセスポイントが簡単設定方式のどのモード （ A 0 SS ™、 
または WPS ) を使用しているかを自動検出します。 

無線 LAN アクセスポイントのボタンと本製品の操作パネルのボタンを押すと、無線 LAN 設定およびセキュリティ設定が行わ 
れます。無線 LAN アクセスポイントの簡単設定の操作手順については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照して 
ください。 

本機能については、 令 かんたん設置ガイドを参照してください。 

Push Button Configuration 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 






















第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ) 


操作バネルから手動で無線 LAN 設定をする 


本製品の操作パネルからウィザード形式で、 SSID 、 認証方式、暗号化方式、ネットワークキーを設定します。 

操作パネルの詳しい使い方については、ニユーザーズガイド基本編「操作パネルの名称とはたらき」を参照してください。 
手動で設定するには、お使いの無線 LAN の情報が必要です。まず、無線 LAN の設定内容を確認し、記入してください。 

操作パネルがら無線 LAN 設定するには、次の方法があります。 

• すでに SSID とネットワークキーが設定されている無線 LAN に本製品を接続する場合は、^かんたん設置ガイドを参照し 
てください。 

• 無線 LAN アクセスポイントが SSID を出力しないように設定されている場合は、以下の手順に従って無線 LAN 設定を行って 
ください。 



■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 
を確認してください。 


■本製品の無線 LAN 設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、二40 
ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 


SSID 


接続モード 

認証方式 

暗号化方式 

ネットワークキー 

インフラストラクチヤ 

オープンシステム認証 

なし 


WEP 


共有キー認証 

WEP 


WPA / WPA 2- PSK * 1 

AES 


TKIP * 2 


アドホック 

オープンシステム認証 

なし 


WEP 



※1 WPA / WPA 2- PSK は、 Wi - Fi が提唱する事前共有キーを使用した認証方式です。 TKIP や AES のネットワークキーを使 
用し、本製品をアクセスポイントに接続します。 

WPA 2- PSK ( AES ) と WPA - PSKCTKIP / AES ) は、半角8〜63文字以内のネットワークキーを使用して認証を行います。 
※之 WPA - PSK のみ対応しています。 

例： 

SSID 

HELLO 


接続モード 

認証方式 

暗号化方式 

ネットワークキー 

インフラストラクチヤ 

WPA 2 -PSK 

AES 

12345678 


|l€3«©l| - 

WEP キーを使用した場合、本製品は最初に使用した WEP キーのみをサポートします。複数の WEP キーを使用しているルー 
ターの場合は、入力したキーが最初の WEP キーとして使用されます。 


本ガイドの使い方 
目次_ 
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付録 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 


夕 


< メニュー > — <6> — <2> — <2> を押す 


2. 無線接続うイサ''-卜'' 




「無線 LAN 有効?」が表示されたら、< 1 > を押す 

. 無線 LAN の設定ウイザードが起動し、本製品から接続できる無線 LAN が自動的に検索されます。 
• 無線 LAN の設定ウイザードをキャンセルしたい場合は、<彳亭 W 終了>を押してください。 


利用可能な SSID のリストが表示されたら、< ▲ >または< ▼ >を押して 

R し、 < OK > を押す 


「く New SSID 〉」 を: 




SSID を入力し、 < OK > を押す 

SSID の入力方法については、^かんたん設置ガイドを参照してください。 


SSID ： 

XXXXX 


< ▲ >または< ▼ >を押して17ドホック」、「インフラストラクチャ」のどちらかを題尺し、 


< OK > を押す 

•「アドホック」を選択した場合は、手順7に進みます。 

• r インフラストラクチャ」を選択した場合は手順6に進みます。 




< ▲ >または< ▼ >を押して認証方式を®尺し、 < OK > を押す 

•「才-ブノシステム認証」を選択した場合は、手順7に進みます。 

•「共有キ-認 i 」 を選択した場合は、手順8に進みます。 

- n / VPA / WPA 2 -PSKJ を選択した場合は、手順10に進みます。 


< ▲ >または< ▼ >を押して暗号^方式の 「なし」、 rwEPj のどちらかを題尺し、 
< OK > を押す 

•「なし」を選択した場合は、手順12に進みます。 

• n / VEP 」 を選択した場合は、手順8に進みます。 


8 


< ▲ >または< ▼ >を押して使用する WEP キー（ネットワークキー）を選択し、 

< OK > を押す 

• 何も表示されていない WEP キーを選択した場合は、手順 9 に進みます。 

•すでに WEP キーが設定されている場合は、「**«」力策示されます。 

•「****」が表示されている WEP キーを選択した場合、 WEP キーを変更するときは、 <1> を押して手順 9 に進み 
ます。 

WEP キーを変更しないときは、 <2> を押して手順 12 に進みます。 


WEP キー（ネットワークキー）を入力し、 < OK > を f 甲して、手 
順12へ進む 

• 雖をする前に磋忍した WEP キーを入力します。 

423ページの表を参照してください。 

• 入力方法については、 令 かんたん設置ガイドを参照してください。 


ネットワ - クキ _ 




< ▲ >または< 
< OK > を押す 


>を押して暗号^方式の 「 TKIP 」、「 AES 」 のどちらかを選択し、 




WPA キー（ネットワークキー）を入力し、 < OK > を押す 

• 離をする前に確認した WPA キーを入力します。 

423ページの表を参照してください。 

• 入力方法については、かんたん設置ガイドを参照してください。 


ネットワ-クキ¬ 


夕 


「設定を適用しますか？」と表示されたら、<1> を押す 

•<1> を選択した場合は、手順 13 に進みます。 

• 言陡内容をキャンセルしたい場合は、 <2> を選択し、手順 3 からやり直してください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 




本製品と接続先の機器（無線 LAN アクセスポイントなど）が無線で接続される 

•正常に接続されると、液晶ディスプレイに「接続しました」と表示され、無線 LAN レポートで接続結果が印され 
ます。 

• 接続に失敗した場合は、 EP 刷された無線 LAN レポー トのエラーコー ドを應忍してください。 エラーコー ドについ 
ては、诊かんたん設置ガイド「困ったときは（トラプル対処方法)」を参照してください。 




無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属のドライパー&ソフトウェア CD-ROM から、本製品を動作させるために 
必要なドライパーおよびソフトウェアをインスI-ールします。 

詳しくは、^>かんたん設置ガイドを参照してください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付 























第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 


無線 LAN アクセスポイントが WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) ( PIN * 方式）に対応している場合は、 PIN 方式を利用して簡 
単に本製品の無線 LAN 設定ができます。 PIN (個人識別番号）方式とは、 Wi-Fi アライアンスが開発した接続方法の1つです。 
登録者（本製品）が作成する PIN をレジストラー（無線 LAN の登録管理機器）に入力すれば、無線 LAN 設定およびセキユリ 
ティ設定が行われます。 

無線 LAN アクセスポイントの WPS の操作手順については、無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書を参照してください。 

^ Personal Identification Number (個人識別番号) 




• WPS に対応している無線 LAN アクセスポイントには、次のマークが付いています。 


0 



■本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定 
を確認してください。 

■本製品の無線 LAN 設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。詳しくは、4 40 
ページ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 




钃 っ < メニュー > — <6> — <2>-*<4> を押す 

4. WPS (PIN 方式） 




「無線 LAN 有効？」が表示されたら、<1 > を押す 


一度設定に失敗し、ネットヮーク設定をリセットせずにやり直している場合など、無線 LAN 有効が「オン」 
になっている場合は、このメッセージは表示されません。手順3へ進んでください。 




本製品が WPS の PIN 方式に切り替わり、8桁の PIN (個人識 [ WPS 接続出 


別番号）が表示され、 WPS (PIN 7^) に対応している無線 
LAN アクセスポイントの自動検出を行う 

検出は5分間継続して行われます。検出時間内に手順4を実施してください。 


ハ。スワ - 卜 '' : XXXXXXXX 




無令泉 LAN アクセスポイントと同じネットワーク上にあるコンピューターからウェブブラウ 
ザーを起動する 

ウェブブラウザーの入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] は、レジストラー*として使用される機器の IP アドレスです。 

※通常は無線 LAN アクセスポイントがレジストラーです。 
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WPS (Wi-Fi Protected Setup) の PIN 方式を使用する 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


ブラザ—インスト—ラ—を 
11 PAI 


操作。八ネルで 
設定する I 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 2 章無線 LAN の設定 （ FAX - 7860 DW のみ） 




WPS 設定ページへ進み、手順3で表示された8桁の PIN (個人識別番号）をレジストラー 
に入力し、画面の指示に従って操作する 

WindowsVista ®/ Windows ® 7のコンピューターをレジストラーとして使用する場合は、以下の手順に従ってく 

ださい。 

• Windows Vista ® の場^ 

(1) @ _ [ネットワーク]の順にクリックします。 

(2) [ワイヤレスデパイスの追加]をクリックします。 

(3) 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。 

(4) 手順3で表示された PIN を入力し、[次へ]をクリックします。 

(5) 接続するネットワークを選択し、[次へ]をクリックします。 

(6) [閉じる]をクリックします。 

. Windows ® 7の場合 

(1) @— [テ V '(イスとプリンター]の)膜にクリックします。 

(2) [デパイスの追加]をクリックします。 

(3) 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。 

⑷手順3で表示された PIN を入力し、[次へ]をクリックします。 

(5) 接続するネットワークを選択し、[次へ]をクリックします。 

(6) [閉じる]をクリックします。 

- 

參 WPS 設定ページは、無線 LAN アクセスポイントのメーカーによって異なります。詳しくは、無線 LAN ア 
クセスポイントに付属の取扱説明書を参照してください。 

參 Windows Vista ® または Windows ® 7のコンピューターをレジストラーとして使用するには、前もっ 
て Windows Vista ®、 または Windows ® 7のコンピューターに無線ネットワークプ□ファイルを登録し 
てください。詳しくは、無線 LAN アウセスポイント、またはルーターの取扱説明書を参照してください。 

參 Windows ® 7のコンピューターをご使用の場合は、 Windows ® Vertical Pairing 機能を利用することが 
できます。 Windows ® Vertical Pairing は 、 Vertical Pairing をサポートしている無線機器を WPS の PIN 
方式と Web Services の特徴を使って、インフラストラクチャネットワークに接続するための機能です。 
この機能を利用することで本製品の無線設定からプリンタードライパー、スキャナードライパー、ソフ 
トウエアのインストールまで一連の手順で行うことができます。詳しくは、ニユーザーズガイドネット 
ワーク知識編 「Vertical Pairing を使用する ( Windows ® 7のみ)」を参照してください。 




「擬^しました」と表示されるまで待つ 

.無線 LAN アクセスポイントとの接続に成功すると、「接続しました」と表示され、無線 LAN レポートで接続結果が 
印刷されます。 

これで本製品を無線 LAN で使用できます。 

. 接続に失敗した場合は、 EP 刷された無線 LAN レポートのエラーコードを應翌してください。エラーコードについ 
ては、珍かんたん設置ガイド「困ったときは（トラブル対処方法)」を参照してください。 

•「接織こ失敗しました」または 「 AP が見つがりません」と表示された場合は、本製品は無線 LAN アクセスポイントに正 
常に接続されていません。手順1からやり直してください。やり直しても同じメッセージが表示される場合は、 
本製品のネットワーク設定をリセットし、手順1からやり直してください。 

ネツトワーク設定のリセツトについては340ページ「ネツトワーク設定のリセット」を参照してください。 




無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属のドライパー&ソフトウェア CD - ROM から、本製品を動作させるために 
必要なドライパーおよびソフトウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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第 3 章プラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ FAX - 7860 DW のみ) 



本製品に付属のドライパ ー& ソフトウェア CD - ROM 内に収録されているプラザーインストーラーを使用して、ネットワーク 
環境に本製品を接続することができます。 


1&©1 - 

操作パネルから無線 LAN 設定をする場合は、323ページ「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」または#かん 
たん設置ガイドを参照してください。 



本製品を無線 LAN に接続する場合は、インストール前にネットワーク管理者にお問い合わせいただき、無線 LAN の設定を 
確認してください。 


|無線 LAN 設定をする前に 

プラザーインストーラーで無線 LAN 設定をする際、お使いの無線 LAN の情報が必要です。まず、無線 LAN の設定内容を確認 
し記入してください。 

設定時のネットワークキーは、上記で確認したものを入力してください。 


SSID 


接続モード 

認証方式 

暗号化方式 

ネットワークキー 

インフラストラクチヤ 

オープンシステム認証 

なし 


WEP 


共有キー認証 

WEP 


WPA / WPA 2- PSK * 1 

AES 


TKIP * 2 


アドホック 

オープンシステム認証 

なし 


WEP 



WPA / WPA 2- PSK は、 Wi - Fi が提唱する事前共有キーを使用した認証方式です。 TKIP や AES のネットワークキーを使 
用し、本製品をアクセスポイントに接続します。 

WPA 2- PSK ( AES ) と WPA - PSKCTKIP / AES ) は、半角8〜63文字以内のネットワークキーを使用して認証を行います。 
※之 WPA - PSK のみ対応しています。 

例： 

r SSID 

HELLO 


接続モード 

認証方式 

暗号化方式 

ネットワークキー 

インフラストラクチヤ 

WPA 2 -PSK 

AES 

12345678 


WEP キーを使用した場合、本製品は最初に使用した WEP キーのみをサポートします。複数の WEP キーを使用しているルー 
夕一の場合は、入力したキーが最初の WEP キーとして使用されます。 
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Multi-Function Center 860 D W 

トツブメニュー 
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[インス!-一 M をクリックする 





■本製品の無線 LAN 設定がすでに設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてください。 
詳しくは、二40ぺージ「ネットワーク設定のリセット」を参照してください。 


■設定には、一時的に LAN ケープル、または USB ケープルが必要です。（無線 LAN の簡単設定を使用する場合は、不要です。） 
■実行中のすべてのアプリケーシヨンソフトを終了してから、行ってください。 


電源コードが差し込まれていることを確認し、本製品の電源スイッチを ON にする 


コンピューターの電源を入れる 


本製品に彳寸属のドライバー&ソフトウェア CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットする 

Macintosh の場合は、手順5に進みます。 

- 

Windows ® の場合、画面が表示されないときは、「マイコンピュータ（コンピュータ）」から CD - ROM ドラ 
イプをダプルクリックし、 [ Start . exe ] をダプルクリックしてください。 



第3章プラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ FAX - 7860 DW のみ） 


無線 LAN の設定をする 



c Macromedia Flash Player 8 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキユリ 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を丨 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 












































第 3 章ブラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ FAX -7860 DW のみ） 




Windows ® は、[無線 LAN 設定ウイザード] 
をクリックする 

手順7に進みます。 


7 Macromedia Flash Player 8 


Multi-Function Center FAX-7860DW 
インス!'ール 

@ ィンスト-ル 

ド知卜と'刀 Wl 酬9ケ-ジ 
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ドラィパ-& V7 KOl ァのィンスト-ル (PaeeManager 除く〉 

物 ブリントドライパ-〈ネ9トワ- 




無 sslaniss ウけ-ド 






Windows Vista ® の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[許可]をクリックしてください。 
Windows ® 7の場合は、[はい]をクリックしてください。 


Macintosh は、[ユーティリティ]アイコン w 7>7 r 
をダブルクリックする 


4項目中の 1H を a 択、526.5 MB ¢5, 


仏/ 


Start Here OSX 




ユーザーズガイド サービスとサポート 




[無線 LAN 設定ウィザード]アイコンを 
ダブルクリックする 


只〇 〇□ユーテ… 


BRAdmin Ught.jar 


RTF 

License.rtf 


為 
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第 3 章ブラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ FAX -7860 DW のみ） 




無線 LAN アクセスポイントが AOSS ™、 または WPS に対応していて、無線 LAN の簡単設 
定を使う場合は、[アクセスポイントが WPS / AOSS に対応しているので、自動設定機能を 
使います。]を) S 尺し、[次へ]をクリックする 

自動設定を使わなし、場合は、[自動設定機能を使いません。]を選択し、[次へ]をクリックす 
る 


Windows ® 


Macintosh 



無線 LAN 設定ヴィザード 


無線 LAN の設定 


ご用の 1 USLAN アクセスポイント〈ルーターなど)が WPS または AOSS に:^ ICL てい6堆合13、本製品 
と》嫌 LAN アク tT スポイント0レ-夕-など) T .' - 


どめ格鞔’設定をかんたんにことかできます。 


y 7_クなスギイントが.' yp? ノ^^ SJ; 技®レ xy 令ので.、 S 的! S 定探.能を»す。. 


〇 自肋設定棚能を使いません。 


4 ,辟符 




[ へルゴ I 


;欠へ> J 


キャン t ル1 


@ アクセスポイントが WPS/AOSS に対!®しているので，自 K 設定！8能を®います， 




•) 


BB 設定での辞しい设定方法については、無* LAN アクセスポイントの取扱说明■と本 B 品に付 K の 
『かんたん设■ガイド j を参®してください， 


[自動設定機能を使いません。]を選択した場合、次の4つの方法で無線 LAN を設定できます。画面の指示に従っ 
て、無線 LAN 設定をしてください。 

• ポ的に USB ケープルを使用して i 陡を行います（推奨） 

• ポ的に LAN ケープルを使用して離を行います 

• ケープルを麵せず、本製品の操作パネルから無線接続ウィザードを使用して設定します 
•ケープルを使用せず、アドホックモードで設定を行います。（上級ユーザー向け） 

アドホックモードで設定している場合 

• アドホックモードで設定している場合、無線 LAN 設定に切り替わった後に、コンピューターの再起動メッセージが 
表示されることがあります。この場合は、コンピューターを再起動し、手順3からやり直してください。 

• コンピューターの無線 LAN 設定を変更する 

• Windows ® 7の場合 

① ©— [コント□—ルパネル]の順にクリックします。 

② [ネットワークとインターネット]をクリックし、[ネットワークと共有センター]をクリックします。 

③ [ネットワークに接続]をクリックします。 

一覧に本製品の SSID が表示されます。 

④ [ SETUP ] を選択し、[接続]をクリックします。 

⑤ ネットワークと共有センター画面で、「識別」アイコンが「不日月ネットワーク」のアイコンに変わったら、[ワ 
イヤレスネットワーク接続 ( SETUP )] をクリックします。 

⑥ [詳細]をクリックし、「ネットワーク接続の詳細」を確認します。 

⑦ IP アドレスが「0.0.0.0」から 「169254. xxx . xxx 」 へ変更されます。 （ xxx は1〜254までの数字） 

画面に表示されるまでに数分かかることがあります。 

• Windows Vista ® の場合 

① ©- [コント□—ルパネル]の順にクリックします。 

② [ネットワークとインターネット]をクリックし、[ネットワークと共有センター]をクリックします。 

③ [ネットワークに接続]をクリックします。 

一覧に本製品の SSID が表示されます。 

④ [ SETUP ] を選択し、[接続]をクリックします。 

⑤ [接続します]をクリックし、[閉じる]をクリックします。 

⑥ 「ワイヤレスネットワーク接続 （ SETUP )」 の[状態の表示]をクリックします。 

⑦ [詳細]をクリックし、「ネットワーク接続の詳細」を確認します。 

⑧ IP アドレスが「0.0.0.0」から 「169254. xxx . xxx 」 へ変更されます。 （ xxx は1〜254までの数字） 

画面に表示されるまでに数分かかることがあります。 
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第 3 章ブラザーインストーラーを使用して無線 LAN を設定する （ FAX -7860 DW のみ） 


• Windows ® XP SP 2 以降のユーザーの場合 

① [スタート]—[コント□—ルパネル]の順にクリックします。 

「コント ロール パネル」画面がカテゴリ表示の場合は、[ネットワークとインターネット接続]をクリックします。 

② [ネットワーク接続]をクリックします。 

③ [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンを右クリックし、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]を 
クリックします。 

一覧に本製品の SSID が表示されます。 

④ [ SETUP ] を選択し、[接続]をクリックします。 

⑤ [ワイヤレスネットワーク接続]をダプルクリックし、[サポート]タブをクリックすると IP アドレスが表示 
されます。 

⑥ IP アドレスが「0.0.0.0」から n 69.254 . xxx . xxxj へ変更されます。 （ xxx は1〜254までの数字） 

画面に表示されるまでに数分かかることがあります。 

Macintosh の無線 LAN 設定を変更する 

① メニューパーの [ AirMac ] アイコンをクリックします。 

② [ SETUP ] を選択します。 

無線 LAN に正常に接続されています。 


8 


0® の指示に従って、無線 LAN の設定をする 

無線 LAN 設定に失敗した場合は、ネットワーク設定をリセットし、再度設定してください。 

ネットワーク設定のリセットについては、 ㈡ >40ページ「ネットワーク設定のリセツト」を参照してください。 




無線 LAN 設定は完了しました。 

続いて本製品に付属のドライパー&ソフトウェア CD - ROM から、本製品を動作させるために 
必要なドライパーおよびソフトウェアをインス I -ールします。 

詳しくは、#かんたん設置ガイドを参照してください。 
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TCP/IP の設定 . 36 
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第 4 章操作パネルで設定する 



操作パネルにある各種ボタンと液晶ディスプレイ ( LCD ) を使用して、ネットワークを設定する方法について説明します。 
本製品の操作パネルのボタンを利用することで、コンピューターから操作しなくてもネットワークの各設定項目を設定•変 
更することができます。 

操作パネルの詳しい使い方については、ニユーザーズガイド基本編「操作パネルの名称とはたらき」を参照してください。 

DCP - 7065 DN は、< メニュー > を押す 

I 手順2に進みます。 

MFC - 7460 DN は、< メニュー > — <5> を押す 
FAX - 7860 DW は、< メニュー > — <6> を押す 

手順2に進みます。 

DCP - 7065 DN は、< ▲ >または< ▼ >で「3.ネットワーク」を選択して、 <0 K > を押す 
FAX - 7860 DW は、< ▲ >または< ▼ >で「1 . 有線 LAN 」 （または「2.無線 LAN 」） を 
題尺して、 <0 K > を押す 


このようにネットワークのメインメニューへ入ることができます。この章ではネットワークに関する設定について説明して 
います。 

一度ネットワーク上で有効な ip アドレスを本製品に割り当てた後は、お使いのウェブブラウザーからネットワークを通 
じてすべての設定項目を変更可能です。また、本製品に付属のドライパ ー& ソフトウェア CD - ROM 内に収録されている 
BRAdmin Light 、 ウェブブラウザー、またはリモートセットアップ （ MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ）を、ご使用 
いただくことで同様に設定が可能です。詳しくは、二13ページ「その他の管理ユーティリティ」を参照してください。 


1. TCP / IP 設定 
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第 4 章操作パネルで設定する 


TCP / IP の設定 


TCP / IP を使用して印刷するには、本製品に IP アドレスとサブネットマスクを設定します。ルーターの先に本製品が接続され 
ている場合は、ルーターのアドレス（ゲートウェイ）も設定します。 

: 1&©1 - 

本製品の初期設定は、次の通りです。 

• IP アドレス：169.254 . x.x ( APIPA 機能による自動割当） 



DHCP 、 BOOTP 、 RARP または APIPA 機能を使用しない場合は、自動的に IP アドレスを取得しないように、 IP の取得方 
法を Static (手動）に設定します。436ページ 「 IP 取得方法」を参照してください。 


IP 取得方法 


DCP- 7065 DN は、< メニュー > を押す 

手順3に進みます。 

MFC- 7460 DN は、< メニュー > — <5>-<1>-<1> を押す 

手順6に進みます。 

FAX- 7860 DW は、< メニュー > — <6> を押す 

手順2に進みます。 


多 


<▲> または <▼> で「1.有線 LAN 」 （または「2.無線 LAN 」） を選択して、 
< DK > を押す 

手順4に進みます。 

<▲> または <▼> で「3.ネットワーク」を題尺して、 < OK > を押す 


夕 


<▲> または <▼> で H . TCP / IP 設定」を尺して、 <0 K > を押す 




< ▲ >または< ▼ >で「1 . IP 取得方法」を選択して、 <0 K > を押す 


<▲> または <▼> を押して 「 Auto 」、「 Static 」、 
「 RARPJ 、「 B 00 TP 」、 または 「 DHCP 」 のいずれかを題尺する 

お買い上げ摘は 「 Auto 」 になっています。 


IP 取得方法 


Auto 

木 


8 


< DK > を押す 

• IP の取得方法の1^：が登録されます。 

•「 Auto 」、「 RARP 丄 「 B 00 TP 丄または 「 DHCP 」 のいずれかを選択した場合は、手順8に進みます。 
•「 Static 」 を選択した場合は、手順9に進みます。 


IP アドレスの取得を試みる回数を設定して、 <0 K > を押す 

お買い上げ時の設定は「00003」です。 IP アドレスの取得に失敗する場合は、設定回数を〇〜32767の範囲で 
大きくします。 

<停止/終了 >を押す 

設定メニユ_を終了します。 


本ガイドの使い方 
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第 4 章操作パネルで設定する 


參 IP 取得方法を 「 Auto 」 に設定すると、 「 DHCP 」 、 「 B 00 TP 」 、 「 RARP 」 の順にネットワーク内の IP アドレス配布サー 
パーを探して、 IP アドレスを取得します。これらのサーバーが見つからなかった場合は、 「 APIPA 」 機能により、 IP ア 
ドレスが自動的に割り当てられます。 

參 IP 取得方法は 、 BRAdmin Light ウェブブラウザー、またはリモートセットアップ （ MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW 
のみ）を使用しても変更することができます。 


IP アドレス 


本製品の現在の IP アドレスが表示されます。 IP アドレスを変更する場合は、 IP 取得方法を Static (手動）に指定してくださ 
い。また、 IP アドレスを手動で設定した場合は、 IP 取得方法は自動的に Static (手動）になります。設定する IP アドレスに 
ついてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

Static 以外の IP 取得方法が選ばれている場合は、 DHCP 、 RARP または B 00 TP のプロトコルを使用して IP アドレスを自動的 
に取得します。 

サブネットマスク 


本製品の現在のサブネットマスクが表示されます。 DHCP , RARP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合は、サブ 
ネットマスクを手動で入力してください。設定するサブネットマスクについてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

ゲートウェイ 


本製品の現在のゲートウェイアドレスが表示されます。 DHCP 、 RARP または BOOTP 、 APIPA を使用していない場合はア 
ドレスを手動で指定します。ゲートウェイやルーターを使用しない場合はお買い上げ時の設定 (000.000.000.000) にして 
おいてください。アドレスが不明な場合はネットワーク管理者へお問い合わせください。 

ノード名 （NetBIOS 名） 


ノード名をネットワークに登録するために使用します （ WINS サーパーに登録されている NetBIOS 名になります)。 
お買い上げ時のノード名は、有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” となつ 
ています。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 

WINS 設定 


本製品が WINS をどのように解決するかを設定します。お買い上げ時は 「 Auto 」 になっています。 

# Auto 

DHCP サーパーから自動的にプライマリ、セカンダリの WINS サーパーアドレスを取得します。 DHCP サーパーが起動している 
状態で「 IP 取得方法」が 「 Auto 」 または 「 DHCP 」 に設定されている必要があります。 

# Static 

手動で WINS サーバーアドレスを設定します。 

WINS サーバー 

WINS サーパーの設定をします。 

• プライマリ WINS サーバー IP アドレス 

プライマリ WINS ( Windows ® Internet Name Service ) サーパーの IP アドレスを登録します。 

0以外の値が設定されている場合、本製品はプライマリ WINS サーバーの IP アドレスとしてその値を登録します。 

•セカンダリ WINS サーバー IP アドレス 

セカンダリ WINS ( Windows ® Internet Name Service ) サーパーの IP アドレスを登録します。セカンダリ WINS サーパーはブラ 
イマリ WINS サーパーの機能の一部を補完し、プライマリサーパーが見つからないときに機能します。 

0以外の値が設定されている場合、本製品はセカンダリ WINS サーパーの IP アドレスとしてその値を登録します。 

ネットワーク内にセカンダリの WINS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
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第 4 章操作パネルで設定する 


DNS サーバー 


DNS (ドメインネームシステム)サーパーの設定をします。 

• プライマリ DNS サーバー IP アドレス 

プライマリ DNS (ドメインネームシステム）サーバーのアドレスを指定します。 

• セカンダリ DNS サーバー IP アドレス 

セカンダリ DNS サーバーのアドレスを指定します。セカンダリ DNS サーパーはプライマリ DNS サーパーの機能の一部を補完し、 
プライマリサーバーが見つからない場合に機能します。 

ネットワークのトラフィックが大きい環境で使用する場合に設定してください。 

ネツトワーク内にセカンダリの DNS サーバーが存在しない場合は入力しなくても構いません。 

APIPA 


IP 取得方法が 「St at i c 」 以外のときで、 「 DHCP 丄 「 BOOTP 」、「 RARP 」 のいずれからも IP アドレスが取得できなかった 
場合、 APIPA の設定を「オン」にすると、169.254 .1.0 か6169.254 .254.255 の範囲で IP アドレスが自動的に割り当てられます。 
「オフ」に設定した場合は、 IP アドレスを手動で設定してください。 

IPv 6 

本製品は次世代インターネットプロトコル IPv 6 に対応しています。 IPv 6 プ□トコルを使用する場合は、「オン」に設定してく 
ださい。お買い上げ時は、「オフ」に設定されています。 IPv 6 プロトコルの詳細については、サポートサイト（プラザーソ 
リューシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) をご覧ください。 

イーサネットの設定（有線 LAN のみ） 


イーサネットの転送速度を設定します。 

この設定の変更を有効にするためには、本製品を再起動する必要があります。 


• Ethernet リンク モー ドについて 
Auto : 

100 BASE-TX (全二重/半二重)、 10 BASE-T (全二重/半二重）モードを自動的に選択します。 

100 巳 - FD/100 巳 - HD/10 巳 - FD/10 巳 - HD : 

それぞれのリンクモードに固定されます。 

•100 B-FD : 100 BASE-TX Full Duplex 

• 1 00 B-HD :1 0 OBASE-TX Half Duplex 
•10 B-FD : 10 BASE-T Full Duplex 
•10 B-HD : 10 BASE-T Half Duplex 

有線 LAN の状態 


有線 LAN をお使いの場合、現在の接続状態、通信速度を確認できます。 

參「未接続」が表示された場合は、再度接続の設定を確認してください。 

參「有線 LAN オフ」が表示された場合は、有線 LAN を有効にしてください。詳しくは、339ぺージ「有線 LAN 有効 ( FAX - 
7860 DW のみ)」を参照してください。 


録 

セツトアップウイザードで設定する （ FAX - 7860 DW のみ） 


本製品の操作パネルからウィザード形式で無線 LAN を設定することができます。詳しくは、#かんたん設置ガイド、また 
は323ページ「操作パネルから手動で無線 LAN 設定をする」を参照してください。 


誤った設定をした場合、本製品にアクセスできなくなることがあります。 
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第 4 章操作パネルで設定する 


WPS / AOSS ™ 方式で設定する （ FAX - 7860 DW のみ） 


無線 LAN アクセスポイントが A 0 SS ™、 または WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) ( PBC * 方式）のどちらかに対応している場 
合は、コンピューターを使用しないで、簡単に本製品の無線 LAN 設定をすることができます。詳しくは、#かんたん設置 
ガイド、または322ページ「操作パネルと無線 LAN アクセスポイントの簡単設定を使用する」を参照してください。 

粵※ Push Button Configuration 

WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) PIN 方式で設定する （ FAX - 7860 DW のみ） 


無線 LAN アクセスポイントが WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) ( PIN * 方式）に対応している場合は、 PIN 方式を利用して簡 
単に本製品の無線 LAN 設定をすることができます。詳しくは、326ページ 「WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) の PIN 方式を 
使用する」を参照してください。 

※ Personal Identification Number (個人識別番号） 

無線 LAN の状態 （ FAX - 7860 DW のみ） 

無線 LAN をお使いの場合、次の状態を確認できます。 

• 接続状態 

無線 LAN をお使いの場合、接続状態を表示します。 

• 電波状態 

無線 LAN をお使いの場合、電波状態を表示します。 

• SSID 

無線 LAN をお使いの場合、 SSID を表示します。 

• 通信モード 

無線 LAN をお使いの場合、通信モードを表示します。 


また液晶ディスプレイに、本製品の電波状態が表示されます。 


08/21 15:25 FAX 
画質:標準 


厥 


電波状態 


ディスプレイ 

状態 

■■■ 

■II ■■■ 

■ ■ ■ 

■II III ■■■ 

■ I I ■ 

■ 

■ 

電波の強さ 

弱い ◄ -►強い 


MAC アドレス 


本製品の現在の MAC アドレス（イーサネットアドレス）を確認できます。 MAC アドレスとは、本製品のネットワークイン 
ターフェイスに割り当てられたアドレス番号です。 MAC アドレスの変更はできません。 

ネットワーク設定のセット 

有線 LAN 、 または無線 LAN 設定 （ FAX - 7860 DW のみ）をお買い上げ時の設定に初期化します。 

また、有線 LAN と無線 LAN 設定を同時にお買い上げ時の設定に初期化することもできます。詳しくは、440ページ「ネット 
ワーク設定のリセット」を参照してください。 

有線 LAN 有効 （ FAX - 7860 DW のみ） 


本製品を有線 LAN に接続して使用する場合は、「オン」に設定してください。 

無線 LAN 有効 （ FAX - 7860 DW のみ） 


本製品を無線 LAN に接続して使用する場合は、「オン」に設定してください。 

•€3•©參- 


有線 LAN と無線 LAN が両方とも有効な場合は、 LAN ケープルを抜く、または差し込むことで、お使いのネットワークに切 
り替わります。有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。 


S 


本ガイドの使い方 
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第 4 章操作パネルで設定する 


スキヤン to FTP の初期設定を変更する ( MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ) 


本製品のスキャン機能のうち、スキャン to FTP では、解像度とファイル形式の初期設定を変更することができます。 
詳しくは、4ユーザーズガイドパソコン活用編「スキャナーとして使う」を参照してください。 


ネットワーク設定のリセット 


現在のネットワーク設定をすべてお買い上げ時の設定に初期化できます。 

. DCP -7065 DN , MFC - 7460 DN は、有線 LAN 設定を初期化します。 

• FAX -7860 DW は、有線 LAN およ 01 QSLAN 設定を棚化します。 

i€3-Sm| - 


參この設定では、 ip アドレスやメールアドレスなど、すでに設定しているネットワークのすベての情報を初期化します。 
有線 LAN と無線 LAN の設定については、個別に初期化することができます。有線 LAN 、 または無線 LAN の初期化につ 
いては次項を参照してください。 

參巳 RAdmin アプリケーシヨン、またはウェブブラウザーを使用してもネットワーク設定のリセットができます。 

詳しくは、413ページ「その他の管理ユーティリティ」を参照してください。 


DCP - 7065 DN は、< メニュー > を押す 

手順2に進みます。 

MFC - 7460 DN は、く メニュー > — <5>- <0> を押す 

手順4に進みます。 

FAX - 7860 DW は、< メニュー > — <6> — <0> を押す 

手順4に進みます。 




<▲> または <▼> で「3.ネットワーク」を題尺して、 <0 K > を押す 




<▲> または <▼> で「0.ネットワーク設定リセット」を選択して、 <0 K > を押す 


夕 


ネットワーク設定を初期化する場合、 

DCP - 7065 DN は、 <▲> を押す 

MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW は、<1> を押す 

•「再起動しますが？」と表示されます。 

•ネットワーク設定の棚化をキャンセルしたし'!場合、 DCP - 7065 DN はぐ r > を, 
MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW は<2>を押してください。 


ネットワ-ク設定リセット 
1. 決定 2. キャンセル 




本製品を再起動する場合、 

DCP - 7065 DN は、 <▲> を押す 

MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW は、<1> を押す 

. 「お待ちください」と表示され、ネットワーク設定が化されると、本製品が数秒後に再起動します。 

• 再起動しなし'!場合、 DCP - 7065 DN はぐ r > を、 MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW は<2>を押してください。 
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有線 LAN/ 無線 LAN 設定のリセット （FAX- 7860 DW のみ） 


現在の有線 LAN 設定、または無線 LAN 設定をすべてお買い上げ時の設定に初期化できます。 

有線 LAN 設定の初期化 


< メニュー > — <6> — < 1 > — <5> を押す 


5. 初期設定に戻す 




有線 LAN 設定を初期化する場合は、< 1 > を押す 

• 有線 LAN 設定が初細匕されます。 

• 有線 LAN 設定の初細ヒをキャンセルしたい場合は、<2>を押してください。 


無線 LAN 設定の初期化 


少 


< メニュー > — <6> — <2> — <7> を押す 


7. 初期設定に戻す 




無線 LAN 設定を初期化する場合は、< 1 > を押す 

• 無線 LAN 雖が初期化されます。 

• 無線 LANI 陡の初細ヒをキャンセルしたい場合は、<2>を押してください。 
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第 4 章操作パネルで設定する 


ネットワーク設定リストの出力 


現在のネットワークに関する設定内容を印刷できます。 




ノード名 （ NetBIOS 名）：ネットワーク設定リストにはノード名が表示されます。お買い上げ時のノード名は、有線 LAN 
の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は “ BRWxxxxxxxxxxxx ” となつています。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は 
MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です。） 


夕 


DCP - 7065 DN は、< メニュー > を押す 

手順2に進みます。 

MFC - 7460 DN は、く メニュー > — <4> — <7> を押す 

手順4に進みます。 

FAX - 7860 DW は、< メニュー > — <5> — <フ> を押す 

手順4に進みます。 




<▲> または <▼> で「4.製品情報 J を題尺して、 <0 K > を押す 




<▲> または <▼> で「4.ネットワーク設定リスト」を選択して、 <0 K > を押す 


夕 


<スタート > を押す 

ネツトワーク設定リストが印刷されます。 


ネットワ-ク設定リスト 
スタ-トホ'' タンを押して〈ださい 




<停止/終了>を押す 




ネットワーク設定リストの | P アドレスが「0 0 0 0」と印刷された場合は、本製品がまだ起動中です。1分後に操作をやり 
直してください。 


無線 LAN レポートの出力 （FAX- 7860 DW のみ） 


現在の無線 LAN に関する設定内容を印刷できます。 

無線 LAN 接続ができない場合は、印刷された無線 LAN レポートでエラーコードを確認してください。エラーコードの詳細に 
ついては、^>かんたん設置ガイド「困ったときは（トラプル対処方法)」を参照してください。 

< メニュー > — <5> — <8> を押す 




<スタート > を押す 

無線 LAN レポートが印刷されます。 


無線 LAN レホ°-卜 
スタ-トホ''タンを押して〈ださい 
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第 4 章操作パネルで設定する 


お買い上げ時の LAN 設定 


お買い上げ時の設定は、下線で示しています。 

DCP - 7065 DN 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

3. ネットヮ-ク 

1, TCP ハ P 設定 

]. ip 取得方法 

Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

※「 Static 」 以外を選択した場合は、 IP アドレスの取得 
を試みる回数 （00000-32767) の入力を要求されま 
す0 



2. IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. 
(000. 000. 000. 000) 

[000-255]. [000-255] 



3. サブネットマスク 

[000-255]. [000-255]. 
(000. 000. 000. 000) 

[000-255]. [000-255] 



4. ゲートウェイ 

[000-255]. [000-255]. 
(000. 000. 000. 000) 

[000-255]. [000-255] 



5. ノ-ド名 

BRNxxxxxxxxxxxx (32 文字以内） 



6. Wl NS 設定 

Auto 

Static 



7. WINS サーバー 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. 
C 000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. 
(000. 000. 000. 000) 

[000-255]. [000-255] 

[000-255]. [000-255] 



8. DNS サーバー 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. 
(000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. 
(000. 000. 000. 000) 

[000-255]. [000-255] 

[000-255]. [000-255] 



9. API PA 

オン 

オフ 



0. IPv 6 

オン 
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2. イーサネット 


Auto 

100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


3. 接続状態 


アクティブ 100 B-FD 
アクティブ 100 B —HD 
アクティブ 10 B-FD 
アクティブ 10 B-HD 
未接続 
有線 LAN オフ 


4. MAC アドレス 

- 

- 


0•ネットワーク設定 
リセット 


▲ 決定 

▲はい 
▼ いいえ 



- 

▼ キャンセル 

- 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
























































第 4 章操作パネルで設定する 


MFC -7460 DN 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

5. ネットワーク 

1. TCP ハ P 設定 

1. ip 取得方法 

Auto 

Static 

RARP 

B 00 TP 

DHCP 

※「 Static 」 以外を選択した場合は、 IP アドレスの取得 




を試みる回数 （00000-32767) の入力を要求されま 
す。 



2. IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 



3. サブネットマスク 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 



4. ゲートウェイ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 



5. ノ-ド名 

BRNxxxxxxxxxxxx (32 文字以内） 



6. Wl NS 設定 

Auto 

Static 



7. WINS サーバ- 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 



8. DNS サーバ- 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 



9. API PA 

オン 




オフ 



0. IPv 6 

オン 




17 


2. イーサネット 


Auto 

100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 


3. 接続状態 


アクティブ 100 B-FD 
アクティブ 100 B—HD 
アクティブ 10 B-FD 
アクティブ 10 B-HD 
未接続 
有線 LAN オフ 


4. MAC アドレス 

- 

- 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付 




















































第 4 章操作パネルで設定する 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

5. ネットワーク 

5. スキヤン to FTP 

一 

カラー 100 dD 


(カラー/グレーを選んだ場合） 




カラー 200 d p 


PDF 




カラー 300 dp 


セキュリティ PDF 




カラー 60 〇 dp 


JPEG 




グレー 10 〇 dp 


XPS 




グレー 20 〇 dp 


(モノクロを選んだ場合） 




グレー 300 dp 


PDF 




モノクロ 200 dp 

i 

セキュリティ PDF 




モノクロ 200 XIOOdpi 

T IFF 


0. ネットワーク設定 

一 

1. 決定 


1 •はい 


リセット 




2. いいえ 



- 

2. キャンセル 

- 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


5 



































第 4 章操作パネルで設定する 

FAX- 7860 DW 


お買い上げ時の設定は、下線で示しています。 


メイン 

サブ 


サブサブ 

メニュー 

選択項目 

メニュー 

メニュー 


メニュー 

選択 

6.ネットワー 

1. 有線 

1. 

TCP/IP 

1.1 P 取得方法 

Auto 

ク 

LAN 


三 n* 中 

目又疋 


Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

※「 Static 」 以外を選択した場合は、 IP アドレスの取得 






を試みる回数 (00000-32767) の入力を要求されます。 





2. IP アドレス 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





3. サブネットマスク 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





4. ゲートウェイ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





5. ノ-ド名 

BRNxxxxxxxxxxxx (32 文字以内） 





6. Wl NS 設定 

Auto 

Static 





7. WINS サーバ— 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





8. DNS サーバー 

プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 

(000. 000. 000. 000) 





9. APIPA 

オン 






オフ 





0. 1 Pv 6 

オン 
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2. 

イ-サネット 


Auto 

100 B-FD 

100 B-HD 

10 B-FD 

10 B-HD 



3. 

有線 LAN 

一 

アクティブ 100 B-FD 




状態 


アクティブ100 B—HD 
アクティブ 10 B-FD 
アクティブ 10 B-HD 
未接続 
有線 LAN オフ 



4. 

MAC アドレス 

- 

- 



5. 

初期設定に 

戻す 

- 

1.決定 




- 

2. キャンセル 



6. 

有線 LAN 

一 

iy 




有効 


オフ 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 

























































アドホック 

インフラストラクチャ 


選択項目 


Auto 

Static 

RARP 

BOOTP 

DHCP 

※「 Static 」 以外を選択した場合は、 IP アドレスの取得を 
試みる回数 （00000-32767) の入力を要求されます。 


[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 〇〇〇. 000. 〇〇〇. 000) 


[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 _ 000 ) 


[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 _ 000 ) 


BRWxxxxxxxxxxxx (32 文字以内) 


Auto 

Static 


プライマリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 _ 000 ) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 _ 000 ) 


プライマリ 

[000-255]. [000 — 255]. [000 — 255]. [000 — 255] 
( 000 . 000 . 000 . 000 ) 

セカンダリ 

[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] 
( 000 . 000 . 000 _ 000 ) 


ty 

オフ 


オン 


アクティブ （ nb ) 
アクティブ （ ng ) 
有線 LAN アクティブ 
無線 LAN オフ 
A 0 SS アクティブ 
接続失敗 


第4章操作パネルで設定する 


メイン 

メニュー 


サブ 

メニユ- 


サブサブ 

メニユ¬ 


メ ニュ- 
選択 


6. ネットワ- 
ク 


2. 無線 
LAN 


TCP/IP 

=n.r=^i 

5又疋 


2. 無線接続 
ウイザード 


3. WPS / 
A 0 SS 


1. IP 取得方法 


2. IP アドレス 


3. サブネットマスク 


4. ゲ-トウェイ 


■ド名 


6. Wl NS 設定 


7. WINS サーバー 


8. DNS サーバー 


9. API PA 


0. I Pv 6 


4. WPS 
(PI N 方式） 


5. 無線状態 


1. 接続状態 


2. 電波状態 


3. SSID 


4. 通信モード 


6. MAC アドレス 


い通いし 
強普弱 &U 

波波波波 
電電電電 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
























































第 4 章操作パネルで設定する 


メイン 

メニュー 

サブ 

メニュー 

サブサブ 
メニュー 

メニュー 

選択 

選択項目 

6. ネットワー 
ク 

2. 無線 
LAN 

7. 初期設定に 
戻す 

- 

1 .決定 

- 

2. キャンセル 

8. 無線 LAN 
有効 

— 

オン 

17 

3. スキャン 
to FTP 



カラー 100 dD i 

カラー 200 dp i 
カラー 300 dp i 
カラー 600 dpi 
グレー 100 dp i 
グレー 20 〇 dp i 
グレー 3 〇〇 dp i 
モノク m2 〇〇 dp i 
モノクロ 200 XIOOdpi 

(カラー/グレーを選んだ場合） 
PDF 

セキュリティ PDF 

JPEG 

X P c 

(モノクロを選んだ場合） 

PDF 

セキュリティ PDF 

T IFF 

0. ネット 
ワーク 

目又疋 

リセット 



1 .決定 

1 ■はい 

2. いいえ 

2. キャンセル 

- 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


8 






































ウェブブラウザーで管理する 


■ 概要 50 

ウェブブラウザーを使用して本製品を設定する . 51 

■セキュリテイ機能□ック 2.0 ( FAX - 7860 DW のみ） . 53 

セキュリティ機能ロック2_0を設定する . 53 

■ ウェブブラウザーを使用してスキヤン to FTP を設定する 

( MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ） . 58 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 





























第 5 章ウェブブラウザーで管理する 



標準のウェブブラウザーで 、 HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、ネットワークに接続されている本製 
品を管理することができます。 

Windows ® の場合は Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 以降または Firefox 3.0 以降、 Macintosh の場合は Safari 3.0 以降を 
推奨します。 

參どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。 

參他のウェブブラウザーを使用する場合は、 HTTP 1.0 および HTTP 1.1 と互換性があることを確認してください。 


ウェブブラウザーを使用して、本製品がら次の情報を取得したり、設定したりすることができます。 
• 本製品のステータス、設定、メンテナンスに関する I 羊細情報の取得 

. ファクスの基本 I 淀や電言麵、リモート FAX 設定の変更 （ MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ） 

• 本製品とプリントサーパーのソフトウェアパージョン情報の取得 
. 轉品の設越更 
•ネットワークの設定変更 
• ネットワーク設定リストの印刷 
• ネットワーク設定リセット 

• セキュリティ機能ロック 2.0 の設定 （ FAX -786 〇 DW のみ） 

• スキャン to FTP の設定 （ MFC -7460 DN 、 FAX -7860 DW のみ） 

•条件 

本製品とコンピューターの TCP / IP 設定が完了していること。 

• 設定の流れ 

1. TCP / IP プロトコルによってコンピューターがネットワーク接続されていることを確認します。 

2. ウェブブラウザーを起動し、本製品の IP アドレスまたはノード名 ( NetBIOS ^) を入力します。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


























困的の管理機能への U ンクをクリツ 

クする I MFC-7460DN 

ネットワークの設定を表示または変更する場 
合は、[ネットワーク設定]をクリックしま 
す。 




ホームページ^) ■ 基本設定 
メンテナンス情報 フアクス設定 

リストとレボート L 无一設定 
デパイスの検索 
管理者設定 
ネットワーク設定 





自動 ロケ 

再読み込み 迎 


シリアル 番号： OOOGOl 234567890 
ファームウェアノ X ージヨン ： U 
メモリサイズ： 32 メガバイ ト 
ページ的ンター ： 150 


Copyri^t(C) 2000 -2010 Brother Industries, Ltd. AS Ri 加 s Reserved. 


夕 


[ユーザー名]と[パスワード]を入 
力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “admin” で、 
パスワードは “access” に設定されていま 
す0 



1 1 招轻 

_ 13 囱 




MFC Confie 


2十名⑪： C 

パスワード®: 

□パスワードを記馆する⑧ 



1 OK 1 

[ キゃンセル1 






必要に応じて設定を変更する 


51 


ノ丄 ノノ ノノ ソ v ノノ 

こ、 http :// XXXXX / を入力する 

• [ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレ 
スです。 


这 about:blank - Microsoft Internet Explorer IIX ] 

ファイル©編集©表示⑻お気 ( 

Q 戻る▼ソ 1 * 1 ,^1 < 

L \ 0 ( A ) ツ-ル CD へ ルブ 01 ) 

、，検索 ☆ぉ卽 A り 砂 メディァ，ジ扇 

I _ _ — J _ .可 

アドレス (£ 「 http // 192.168 .1.3 / 

V 0 移觔リンク》 


列）本製品の IP アドレスが 192.168 .1.3 の場合 

ウェブブラウザ ーに http ： //1 92.168 .1.3 /と入力します。 

•本製品の IP アドレスの確認は、”37ぺージ 「 IP アドレス」を参照してください。 

•Windows® のドメイン/ワークグルーブ環境の場合は、ノード名 (NetBIOS^) を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 


標準のウェブブラウザーで、 HTTP (ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用し、プリントサーパーなどの設定を変更す 
ることができます。 



ウェブブラウザーを起動する 


第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


ウエブブラウザーを使用して本製品を設定する 



冗 


ラ—を 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAZi 
設定する_ 


棚 


r 

■ T 7 

/ T \ 


一| 


I 

广丨 




/t 


ネットワ—クの設定 
































































第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


參プロトコル設定を変更した場合は、変更内容を有効にするため [0 K ] をクリックして、画面の指示に従って本製品を 
再起動してください。 

參 hosts ファイルを編集した場合や、または DNS サーバーを使用している場合は、 IP アドレスではなく、本製品に割り当 
てた名前（例： SharecLPrinter ) を入力します。また、本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているため IP 
アドレスではなく、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストで確認で 
きます。ネットワーク設定リストを印刷するには、442ぺージ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してくださ 
し'!。 NetBIOS 名は、ノード名の最初の15文字が割り当てられます。お買い上げ時の NetBIOS 名は、有線 LAN の場合は 
“ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は " BRWxxxxxxxxxxxx " となつています。 （「 xxxxxxxxxxxx 」 は MAC アドレ 

ス（イーサネットアドレス）の12桁です。） 

參 Mac OS X ユーザーの方は、ステータスモニターの本製品アイコンをクリックしてウェブブラウザーを起動すること 
で、本製品にアクセスすることができます。 

詳しくはニユーザーズガイドパソコン活用編「ステータスモニターを起動する」を参照してください。 


パスワードについて 


ウェブブラウザーでは、2段階のパスワードによる管理が可能です。一般ユーザーで管理できるのは「基本設定」、「ファク 
ス設定 （ MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ)」、「コピー設定」、「プリンター設定 （ FAX - 7860 DW のみ）」です。 


• —般 ユーザー 

ユーザー名： user 
パスワード： access 

管理者用のパ スヮー ド管理では、すべての機能を管理できます。 

•管理者 

ユー ザー 名： admin 
パスワード： access 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 5 章ウェブブラウザーで管理する 


セキユリテイ機能ロック 2.0 ( FAX -7860 DW のみ) 


ウェブブラウザーを使用してユーザーの名前 （ ID ) とパスワードを登録することで、ユーザーごとに利用できる以下の機能 
をそれぞれ制限することができます。 

• PC プリント※ 

• コピー 

• Effi 彬激の制限 
• ファクス送信 

• ファクス受信 
• スキヤン 
• ぺージカウンター 

※コンピューターの□ヴイン名が登録してある場合は、パスワードを入力することなく、プリントの制限をすることができます。 
詳しくは、355ページ「コンピューターの□ヴイン名でプリントを制限する」を参照してください。 

受信したファクスを印刷せずにメモリに蓄積し、管理者やマネージャーだけが印刷できるようにすることで、見積書や財務 
情報などの管理も安心です。また、印刷枚数を制限することで不正な出力を防止し、経費削減にもつながります。 

セキュリティ機能□ツク2.0は 、 BRAdmin Professional でも設定することができます。 


[セキュリティ機能□ック 2.0 を設定する 

基本設定 


ウェブブラウザーを起動する 

〇 ウェブブラウザーのアドレス入力欄に、 

http :// XXXXX / を入力する 

• [ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 


例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.3 の場合 

ウェブブラウザーに http ：// 192.168 .1.3 /と入力します。 

•本製品の IP アドレスの確認は、337ページ 「 IP アドレス」を参照してください。 

• Windows ® のドメイン/ワークヴルーブ環境の場合は、ノード名 （ NetBIOS 名）を使用することもできます。 
• DNS を使用している場合は、 DNS 名を入力します。 

， 本製品のウ I ブページから[管理者設定] 

^ -[セキュリティ機能□ック]をクリック 

する 

[管理者設定]をクリックした後、ユーザー名とパ 
スワードを入力する画面が表示された場合は、 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] 

をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パス 
ワードは “ access ” に設定されてし'!ます。 




本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
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夕 


「セキュリティ機能ロック」から[オン] 
を選択する 



セキュリティ機能ロック 

[ セキュリティ機能ロック 〇 オフ [固 オン | 


バスワードの確認 




印刷 

その他 

ページカウンター 







フ 

フ 

ス 

ヤ 


制限 IDS 号 ID 名 

バスワ 

ブ 

3 

枚数制限 

ク 

ス 

送 

信 

ク 

ス 

受 

信 

| 力 0ン $ — iJlzt / 卜 | 

ード 

') 

ビ 






卜 


才 

ン 

Max . 


合計 


••” 時設定 

• ••• | ログイン名!こよる PC プリント制限 




參ウェブサーパーを経由してセキュリティ機能□ック 2.0 を設定するには、ネットワーク管理者のパスワー 
ド （4 桁の数字）を入力してください。 

參設定されているネットワーク管理者のパスワードを変更したい場合は、[管理者パスワード]をプランク 
(未設定）にしてください。 




[制限〇番号/ ID 名]と[パスワード] 
を入力する 

• 14文字まで登録できます。 

• 同じユーザー名は登録できません。 

• パスワードは4桁の数字で A * します。 


■ハ •スワ-ドの離 


■ア：？^ アイルスキヤンゴロファイル | 广？^イル スキ ヤン屬疏 |亡 t ュソ丁，推 


セキュリティ機能ロック 


セキュリティ機能ロック 〇 オフノ I カウンタ-自》リセット殺定 I 

管理者バスワード fn ;. 時 si ■設定 

バスワードの確認 


••••][ □ゲイン名!： J ^ PCrfu ント#1限 | 


制限 ID 番号. 1D 名 

バス;^ 

印刷 

その他 

ページカウンター 

PC 


枚数制限 

I 

信 

I 

信 

ス 


I カウンタ ー IJ1Z ット | 


才 

Max . 

合計 


一般モード 


0 

0 

□ 


0 

0 

0 

0 

1 

プラザー太 a 

XXXX I 

3 

0 

□ 


0 

0 

0 

0 

2 

ユーザー 1 

XXXX I 

刁 

0 

□ 


0 

0 

0 

0 

3 

ユーザ -2 

XXXX 1 

3 

0 

□ 


0 

0 

0 

0 

4 

ユ - ザ -3 

XXXX I 

3 

0 

□ 


0 

0 

0 

0 

5 

ユーザ -4 

XXXX 1 

3 

0 

□ 


0 

0 

0 

0 

6 

ユ - ザ -5 

XXXX 1 

3 

0 

□ 


0 

0 

0 

0 

墨 



0 

□ 


0 

0 

0 

0 

8 


0 

0 

□ 


0 

0 

0 

0 


制限したい機能のチエツクを外す 

印刷枚数を制限する場合は、[枚数制限オン]を 
チェックし最大印刷可能枚数を入力してください。 



[0 K ] をクリックして、ウェブブラウザーを閉じる 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 



































































































































































旧グイン名]を入力し、「セキュリティ機 
能ロック」で登録した[制限 ID 番号]を 
題尺する 

一つの[制限 ID 番号]にヴループとして複数の 
[□グイン名]を登録することも可能です。 


ログイン名による PC プリント制限 


この設定を行うことによって、 PC ブリント時に PC ログイン名でユ 
ーザー認証を行うことができます。 

制限 ID 番号/ ID 名を遘択し、ユーザーの PC ログイン名を入力 
してください。 

PC ブリントをグルーブごとに制限したい場合は、 

複数の PC ログイン名で同じ制限 ID 番号/ ID 名を遘択してくださ 
い。 

PC ブリント制限〇オフ©オン 

制 K1D 

ロヴイン名 番号 


1 g ラザー太郎 


2 [ュ-ザ- 1 


||〇2 v | 


3 [ュ-ザ-2 




4 [ュ-ザ-3 


1。2 叫 



一 ^。 [If. v |~4 


_〜■/切— 



へ 

28 

-- v | 


- 

30 

-- 



48 -V 




[牛ヤン12ル | I OK j 
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セキュリティ機能□ック 2.0 を使用してスキヤンする 


ネットワーク管理者は、セキュリティ機能□ック 2.0 を使用して、スキャンできるユーザーを制限することができます。セ 
キュリティ機能ロック 2.0 の基本画面で、「その他」一「スキャン」のチェックボックスにチェックを入れたユーザーのみが 
スキャン機能を使用できます。本製品の操作パネルの<スキャン>を押してスキャンする場合、スキャンモードにアクセス 
するために、本製品の操作パネルでパスワードを入力しなければなりません。（一般ユーザーの場合は、パスワードの入力は 
不要です。） 

コンピューターからスキャンする場合、制限されたユーザーはコンピューターからスキャンする前に、本製品の操作パネル 
でパスワードを入力しなければなりません。本製品の操作パネルからパスワードが入力されない場合は、コンピューターに 
エラー メ ツセー ジが表示されます。 


コンピューターの□グイン名でプリントを制限する 


コンピューターへ□ヴインするために使用しているユーザー名で、プリント制限の認証を行うことができます。 


y 


セキュリティ機能ロックの基本画面から 
[□グイン名による PC プリント制限]を 
クリックする 



セキュリティ機能ロック 
管理者バスワード 
バスワードの確認 




印刷 

その他 

ページカウンター 







フ 

フ 

ス 

ヤ 


制限 ID 番号 ID 名 

パスワ 

ブ 

=1 

枚数制限 

ク 

ス 

送 

m 

ク 

ス 

受 

信 

1 カウンター U セット| 

-ド 

') 

ビ 






卜 


才 

ン 

Max . 


合計 




「 PC プリント制限 J から[オン]を J 
する 


択 


pc □グイン名を使用する場合は、プリンタード 
ライパーでの設定も必要です。 

詳しくは、4ユーザーズガイドパソコン活用編 
r ユーザー認証 （ FAX - 7860 DW のみ)」を参照 
してください。 


ログイン名による PC ブリント制限 

この設定を行うことによって、 PC ブリント時に PC ログイン名でユ 
ーザー認証を行うことができます。 

制限 ID 番号/ ID 名を遘択し、ユーザーの PC ログイン名を入力 
してください。 

PC ブリントをグルーブごとに制限したい場合は、 

複数の PC ログイン名で同じ制限 ID 番号 /ID 名を遒択してくださ 

L '. 


[ PC ブリント泡〗限 〇 オフ ©オン] 


制限 ID 
番号 


2 [ a - tf -1 


I 01 " 26 


□ヴイン* 


制限 ID 
番号 


I 〇2 v 27 


[ OK ] をクリックして、ウェブブラウザーを閉じる 


管理者設 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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ウェブブラウザ—で 
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•:- 

參1ヴループ単位で PC プリントを制限したい場合は、各□ヴインユーザー名で同じ制限 ID 番号を選択してください。 


參 PC プリント時のユーザー認証に□ヴインユーザー名を使用する場合は、プリンタードライパーの「ユーザー認証」で 
「□ヴィンユーザー名を使う」を選択する必要があります。詳しくは、ニユーザーズガイドパソコン活用編「ユーザー 
認証 （ FAX - 7860 DW のみ)」を参照してください。 


一般モードの設定 

一般ユーザーが利用できる機能を制限するためには、一般モードを設定します。 

一般ユーザーがこの機能で利用可能に設定された機能を使用する場合は、パスワ ー ドを入力する必要はありません。 

夕 

「セキュリティ機能ロック」の基本画面から[—般モード]の機能制限したい項目のチェック 
ボックスのチェックを外す 


[ OK ] をクリックする 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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LfTP ^ ァイルス4ャンゴロファイル 1^7 ァイルスキャン設定; 

セキュリティ機能ロック 

セキュリティ機能ロック 〇 オフ ® オン^ 

管理者バスワード 
バスワードの確認 




• ••• I ロヴイン名による PC プリント制限' 


その他 ページカウンター 



その他の設定 


1 以下の設定をする 

1 ①カウンター自動リセット設定 

定期的にページカウンターをリセットするための設定をします。 

② カウンターリセット 

すべてのページカウンターを「0」にします。 

③ 印刷 • その他 

機能を制限するときにチェックボックスのチェックをタトします。 

印刷枚数を制限する場合は、[枚数制限オン]をチェックし最大印刷可能枚数を入力してください。 

④ 前回□グ参照 

ページカウンターがリセットされる以前の□ヴを表示します。 

⑤ CSV ファイルへ出力 

制限 ID 番号/ ID 名と現在のページカウンターの情報をエクスポートします。 


管理者設定 



[Too 


150 


\K 




[zT 






-⑧ 



制限 ID 番号 TD 名 


一般モード 

1 [マネ-ジャ- 

2 |E?±M1 ! 

3 I 正社頁 2 

4 I 正吐負 3 

5 f ルバイト 1 ! 

ル へ] 



スキャン 


フ17クス受信 
フ7クス送信 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 
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スキヤン to FTP 設定に使用するためのプ□ファイル名 （1 〜1 0) のいずれかをクリックす 
る 



第5章ウエププラウザーで管理する 


(MFC-7460DN, FAX-7860DW のみ f 


スキャン to FTP は、スキャンした原稿を直接インターネットや□—カルネットワークに設置された FTP サーパー上に保存 
する機能です。 

詳しくは、4ユーザーズガイドパソコン活用編 「 FTP の保存先を登録する」を参照してください。 


夕 


ウェブブラウザーを起動する 




ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが 192.168 .1.3 の場合 

ウェブブラウザーに http ：// 192.168 .1.3 /と入力します。 



本製品のウェブページから[管理者設定]- [ FTP ファイルスキヤンプ□ファイル]をク 
リックする 

[管理者設定]をクリックした後、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、[ユーザー名] 
と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 


設使ブ 

IS? 

る g 





1^„;5イド®使い方.ネッ - L ワ—ク—定無線 LAi 
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必要に応じて下記の設定を行い、 [0 K ] をク 
リックする 

•プロファイル名の入力 （14 文字以内） 

• FTP サーパーのドメイン名 （ IP アドレス）の入力 
. ューザー名の入力 
. パスワードの入力 
. パスワードの確認 
. 驗先フォルダー名の入力 
• 保存するファイノ US の選択 
ファイル名は、あらかじめ用意されている7種類、ま 
たはオリジナルの2種類から選ぶことができます。才 
リジナルファイル名の登録方法は、459ページ「オリ 
ジナルファイル名を登録する」を参照してください。 

• 画質の選択 

• 画象形式（ファイルタイブ）の選択 
•画象解像度（ファイノけイズ）の選択 
• パッシブモードの設定 
• ポート番号の設定 

- 

參パッシブモードは、 FTP サーバーとネットワークファイアウォールにより、[オフ]、または[オン]に 
設定することができます。 

パッシブモードの初期設定は[オン]です。 

參ポート番号も FTP サーノ '(一で変更することができます。 

ポート番号の初期設定は [21] です。 

參ほとんどの場合、パッシブモードとポート番号の設定の必要はありませんが、 FTP サーパーの設定をご 
確認ください。 

參スキャン to FTP は、ウェブブラウザーを使って FTP サーパーのプ□ファイルを設定したときに使用する 
ことができます。 



オリジナルフアイル名を登録する 


ファイル名は、用意されている7種類の他に好みのものを2種類登録できます 


夕 

多 


本製品のウェブページから[管理者設定]— [ FTP ファイルスキヤン設定]をクリックする 

[管理者設定]をクリックした後、[ユーザー名]と[パスワード]を入力する画面が表示された場合は、ユー 
ザー名とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは “ access ” に設定されています。 

オリジナルファイル名の入力欄に登録したいファ 
イル名を入力し、 [0 K ] をクリックする 

• ファイル名は半角英数字で15文字まで入力できます。 



本ガイドの使い方 
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無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
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付録 
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■概要 . 61 

■ プ□トコルを設定する . 62 
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E メール通達機能について . 63 
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コンピューターをネットワークに接続していると、悪意のある第三者によって不正にネットワークにアクセスされてデータ 
や機密情報が読み取られてしまうなどの危険性があります。 

本製品は、最新のネットワークセキュリティおよび暗号化プロトコルを使用して、機器への不正アクセスを防止する機能を 
搭載しています。 

この章では、本製品がサポートしているセキュリティプロトコルやその設定方法について説明します。 

以下のセキュリティ管理をすることができます。 

• 安全に E メールを送信する 

詳しくは、 4 63ぺージ「安全な E メールの送信」を参照してください。 

# BRAdmin Professional を使って、本製品を安全に管理をする 

詳しくは、466ぺージ 「BRAdmin Professional を使って安全に管理する （ Windows ® のみ)」を参照してください。 

"趟 - 

參 FTP 、 TFTP プ□トコルを無効にしてください。これらのプロトコルを使って機器にアクセスすることは、セキュリティ 
上安全ではありません。プロトコルの設定方法については、462ぺージ「プロトコルを設定する」を参照してください。 

參 FTP プロトコルが使用できない場合は、スキャン to FTP 機能は使用できません。 
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使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


61 
























第 6 章セキュリティ機能 


プロトコルを設定する 


ウェブブラウザーを使って、各プロトコルおよびセキュリティ方法を有効または無効にできます。 

參 Windows ® の場合は Microsoft ® Internet Explorer ® 6.0 以降または Firefox 3.0以降、 Macintosh の場合は Safari 3.0 以 
降をおすすめします。 

參どのウェブブラウザーの場合も、 JavaScript および Cookie を有効にして使用してください。 

參上記以外のウェブブラウザーを使用する場合は、 HTTP 1.0 と HTTP 1. U こ互換性があるかを確認してください。 

參ウェブブラウザーを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。 


1 ウェ ブブラウザ ーを 起動する 


〇 ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

_ [xxxxx] はご使用になるプリンターの ip アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .12 の場合 
ブラウザーに http ：// 192.168 .1.2/ を入力します。 

- 

hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサボートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
づ42ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名（有線！ _ AN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線！ _ AN の場合は 
“ BRWxxxxxxxxxxxx ”） と同じです。 

( fxxxxxxxxxxxxj は MAC アドレス（イーサネットアドレス）の12桁です〇) 



本製品のウェブページから[ネットワーク設定]をクリックする 

夕 

[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています 0 


[プロトコル設定]をクリックする 

夕 

必要に応じてプロトコルの設定を変更する 


設定を変更した場合は、 [0 K ] をクリックする 

再起動を促す画面が表示された場合、 [ YES ] をクリックしてください。再起動後、設定が変更されます。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


































第 6 章セキュリティ機能 


安全な E メールの 送 f 



ユーザー認証を必要とする SMTP サーパーを経由して E メール通達機能を使用するには 、 「POP before SMTP 」 / 「 SMTP - 
AUTH 」 の認証方法を使用する必要があります。これらの設定はウェブブラウザーで設定することができます。 

「POP before SMTP 」 / 「 SMTP - AUTH 」 の認証方法は、無許可のユーザーがメールサーバーに不正にアクセスしたり 、 E 
メールデータが読み取られることを防ぎます。詳細については、ウェブブラウザーの P 0 P 3/ SMTP 設定のヘルプ 餐を 参照 
してください。 

設定後にテストメールを送信し、 E メール設定が正しいことを確認してください。 

||€ 3 -©»|- 

P 0 P 3/ SMTP 認証の設定を E メールサーパーのいずれかに合わせる必要があります。使用前の設定については、ネットワー 
ク管理者またはインターネットサービスプ□パイダーにお問い合わせください。 E メール通達機能は、ウェブブラウザー 
から本製品にアクセスし、 [ E メール通達（エラー情報)]から設定してください。 


E メール通達機能について 


E メール通達機能では、あらかじめ登録しておいたネットワーク管理者に、本製品の状態やトラプルが起きたときにその内 
容を E メールでお知らせすることができます。 

例えば、トナー切れや紙づまりが起きたときなどに、登録しておいたメールアドレスにお知らせメールが'届きます。 

E メール通達機能を利用するには、メールアドレスと SMTP サーバーの設定が必要です。使用している環境に応じて設定し 
てください。 


ウェブブラウザーを使って設定する 




ウェブブラウザーを起動する 




ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http :// XXXXX / を入力する 

[ XXXXX ] はご使用になる本製品の IP アドレスです。 

例）本製品の IP アドレスが192.168 .1.2 の場合 

ブラウザーに http ：//1 92.168 .1.2 /を入力します。 


hosts ファイルを編集した場合や 、 DNS (ドメインネームシステム）を使用している場合は、 IP アドレスで 
はなく、本製品に割り当てた名前を入力します。本製品は、 TCP / IP および NetBIOS をサポートしているた 
め、本製品の NetBIOS 名を入力することもできます。 

NetBIOS 名は、ネットワーク設定リストに表示されます。ネットワーク設定リストの印刷方法については、 
342ページ「ネットワーク設定リストの出力」を参照してください。 

お買い上げ時の NetBIOS 名は、ノード名（有線 LAN の場合は “ BRNxxxxxxxxxxxx ”、 無線 LAN の場合は 
“ BRWxxxxxxxxxxxx ”） と同じです。 

( fxxxxxxxxxxxxj は MAC アドレス（イーサネツトアドレス）の12桁です〇) 




本製品のウェブページから[ネットワーク設定]をクリックする 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


63 




































第 6 章セキュリティ機能 


夕 


[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 K ] をクリックする 

お買い上げ時のユーザー名は “ admin ” で、パスワードは、 “ access ” に設定されています。 




[プ□トコル設定]をクリックする 


「 P 0 P 3/ SMTP 」 を必ず有効にし、[詳細設定]をクリックする 




P 0 P 3/ SMTP の設定を変更する 



參詳細については、ウェブブラウザーの P 0 P 3/ SMTP 設定のヘルプ 籌を 参照して ください。 
參設定後にテストメー ルを 送信し、 E メール設定が正しい ことを 確認して ください。 


8 


設定を変更した場合は、 [0 K ] をクリックする 

「 E メール送信設定テスト」画面が表示されます。 




現在の設定をテストしたし、場合は、画面上の指示に従う 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
























































第 6 章セキュリティ機能 


[ユーザー認証付 E メール通達を使用する 

本製品は、ユーザー認証を必要とする SMTP サーパーを経由して、 E メール通達機能 （ MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ) 
を使用するための 「POP before SMTP 」 または 「 SMTP - AUTH 」 認証方法をサポートしています。ウェブブラウザー、ま 
たは BRAdmin Professional を使用して設定することができます。 

「 P 0 P 3/ SMTP 設定」画面で、以下の設定をします。詳しくは、二63ぺージ「ウェブブラウザーを使って設定する」を参照 
してください。 

E メールサーバーを 設定する 


SMTP 認証方法を E メ _ルサーパーの認証方法に設定する必要があります。 

E メールサーパーの設定については、ネットワーク管理者、またはインターネットサービスプ□パイダーにお問い合わせく 
ださい。 

SMTP 認証方式を有効にするには、「送信メールサーパー （ SMTP ) 認証方式」の [ SMTP - AUTH ] にチェックを入れる必 
要があります。 

SMTP を設定する 


• ウェブブラウザーで SMTP ポート番号も変更できます。これは、ご使用の ISP (インターネットサービスプ□パイダー）が 
rOutbound Port 25 Blocking ( OP 25 B )」 サービスを実施している場合に便利です。 

• SMTP ポート番号を ISP が SMTP サーパーで使用してし'！る特有の番号（例：ポート 587) に変更することで、 SMTP サーパー経 
由で E メ ールを送信できるよろになります。 

•「POP before SMTP 」 と 「 SMTP - AUTH 」 の両方を使える場合は、「送信メールサーバー ( SMTP ) 認証方式」の [ SMTP - 
AUTH ] を選択することをおすすめします。 

. 「送信メールサーパー ( SMTP ) 認証方式」を [POP before SMTP ] に設定すると、受信メーノレサーパー ( POP 3) の設定が必 
要となります。また、 「 AP 0 P を使用」をチェックして、 AP 0 P 方式を使用することもできます。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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第 6 章セキュリティ機能 


BRAdmin Professional を使つて安全に管理する （ Windows® のみ ) 


BRAdmin Professional を使って本製品を安全に管理するには、次の点に従ってください。 

• BRAdmin Professional は、最新パージョンをご使用されることをおすすめします。 

BRAdmin Professional は、サポートサイト（プラザーソリユーションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) がらダウ 
ン□ードできます。旧バージョンの BRAdmin Professional を使ってプラザー機器を管理すると、ユーザー認証においてセキユ 
リティ上安全ではありません。 

• 旧パージョン幻の BRAdmin からアクセスすることを避けたしヽ場合は、ウェブブラウザーを使って「プロトコル設定」画面の SNMP 
の[詳細設定]で、旧パージョン幻の BRAdmin からのアクセスを無効に設定する必要があります。一62ぺージ「プロトコル 
を設定する」を参照してください。 

• 従来のプリントサーパー※ 2 と本製品のプリントサーパーが混在したグループを BRAdmin Professional で@里している場合は、 
グループごとに異なるパスワードを使うことをおすすめします。これによって本製品が安全に管理されます。 

※1 Ver .2.80 以前の BRAdmin Professional 、 Ver . 1 .10 以前の Macintosh 用 BRAdmin Light 
※之 NC - 2000シリーズ、 NC - 2100 p 、 NC -31 〇 Oh 、 NC -3100 S 、 NC -4100 h 、 NC -510 〇 h 、 NC -5200 h 、 NC -6100 h 、 
NC - 6200 h 、 NC - 6300 h 、 NC - 6400 h 、 NC - 8000、 NC -100 h 、 NC -110 h 、 NC -120 w 、 NC -130 h 、 NC -140 w 、 
NC -8100 h 、 NC -9100 h 、 NC -7100 w 、 NC - 7200 w 、 NC - 2200 w 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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( トラブル対処方法） 


■ 概 ^ 5 gQ 

■ 無線 LAN アクセスポイントに接続できない 

( FAX - 7860 DW のみ） . 69 

■ インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない . 70 

■印刷/スキヤンできない . 71 

■ ネットワーク機器に問題ないか調べるには . 72 

セキュリティソフトウヱアについて . 73 

■ ネットワークの設定がうまくいかないときは . 74 

「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する （ Windows ® のみ）....74 

1. コンピューターのネットワーク情報を調べる . 75 

2. 本製品のネットワーク情報を調べる . 78 

3. コンピューターの IP アドレスと本製品の IP アドレスを比較する . 79 

4. 本製品の IP アドレス取得方法を確認する . 80 

5. ドライパーの再インス!■'ールをする . 80 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 





































第 7 章困ったときは（トラプル対処方法) 



この章では、ネットワークに関してトラプルが発生したときの対応方法について説明しています。 

該当する問題のページをご覧ください。 

問題が解決しない場合は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) を参照 
してください。 

• 無線 LAN アクセスポイントに接続できない （ FAX -7860 DW のみ）”69ぺージ 

•インストー) bB 寺、ネットワーク上に織品が見つからない470ぺージ 

• 印刷/スキャンできない》71ページ 

•ネットワーク機器に問題ないが調べるには ”72ページ 

• ネットワークの設定がうまくいかないときは ”74ページ 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付 






















第 7 章困ったときは（トラフル対処方法） 


撒 7 N 溫溫)ントに接続できない 


無線 LAN に接続できない場合は、以下の確認、またはお問い合わせをしてください。それでも接続ができない場合は、 令セ、 
んたん設置ガイドを参照してください。 

無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れすぎていませんか？間に障害物がありませんか？ 

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、無線 LAN アクセスポイントに近づけてください。 

セットアッブ時は 1 m 以内に近づけてください。 

近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか？ 

本製品の近くに、他の無線 LAN アクセスポイントやコンピューター、 Bluetooth 対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電 
話がある場合は離してください。 

以下の場合は、お使いのプ□ー ドパンドルーターなどのメーカーにお問い合わせください。 

無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか？ 

無線 LAN でインターネットに接続できるかお試しください。 

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していない可能性があります。 

アクセス制限を設定していませんか？ 

本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してください。 


本製品の MAC アドレスを調べるには、439ぺージ 「 MAC アドレス」を参照してください。 


SSID を表示させない設定にしていませんか？ 

無線 LAN アクセスポイントのステルス （ SSID の隠べい）機能を使用しているときは、本製品が SSID を自動的に見つけることは 
できません。本製品の SSID を操作パネルから入力してください。詳しくは、423ぺージ「操作パネルから手動で無線 LAN 設定 
をする」を参照してください。 

ネットワークキーの設定は正しいですか？ 

大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、ネットワークキーが間違っていないが確認してください。 

近くで別の無線機器を使用していませんか？ 

マンションやアパートでご近所にすでに別の無線機器が導入されているときは、干渉を避けるため、相手の無線機器が使用し 
ているチヤンネル番号から 5 ch 離して設定してください。 


本ガイドの使い方 
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ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 
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第 7 章困ったときは（トラプル対処方法) 


インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない 



■以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、有線 LAN の場合は[はい]をクリック、無線 LAN の場合は 
[0 K ]— [最新の情報に更新]の順にクリックして再度検索を行います。 

有線 LAN の場合 無線 LAN の場合 （ FAX - 7860 DW ) 




お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか確認、する 

二？2ページ「ネツトワーク機器に問題ないか調べるには」 




セキュリテイソフトによってブロックされていないか5韹^する 

473ぺージ「セキュリティソフトウェアについて」 




設定してし、るネットワーク情^ ( IP アドレス）に誤りがないか5鶴^する 

474ページ「ネットワークの設定がラまくいかないときは」 


〇 


SS ® インストール 




ネットワ-ク上に本製品が見つかりませんで•した。 

-本製品の®源が入って 02) か？ 

-ネットワー你ーブルが主しく接続されているか？ 

诹扱説明書の「困ったときは」もご g くた•さい。） 

-本製品とパソコン間の逦言脚腿されてい河能性があります。 

セキュリティ y フトウ1アをご利用の場合は、ファイアウォ-ル棵能を一 b 寺的に才7(こしてく枝い。 
群細は、お使いのセキュリティソフト®取扱説明軎またはセキュリティソフト提供元にお問い含 

もう一度本製品を枝索しますか？ 

ネットワ-ク上で検出され錄で•には数分間かか5場合があります。 


t 乂、え ( M ) I 


上 


ネットワーク上に本製品が見つかりませんで•した。 

以下を確謊してくださ“ 

-本製品の f 源が入っていま t か？ 

-本製品とノもコンの ilf 重が制限されてい!•可能性があります。 

セキュリティソフト01アをご利用①埸合は、ファイアウォ-ル棟能を一時09にオフにしてくだ?0。 

(詳細は、お使い©セキュリティリフト卿扱測月畲またはセキュリティソフト提供元に te 問い合わせくださ u > 

確 IS ができたら、「最新惜報に更新」をりリックしてもう一度本製品を検索してくださ U 
ネットワー§上で梭出されるまでには数分間かかる埸合があります。 

-無線 LAN © 設定が完了していますか？ 

設定が完了して0ない場合は、「無辅設定」をクリ妁して本製品の無線設定を行ってく枝0。 


抽 E 


I 

厂 


> 

Z 


の 


=ni 

pX 


定 



■それでも検索されない場合、有線 LAN のときは、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示に従って、 IP アドレ 
スなどを設定してください。無線 LAN ( FAX - 7860 DW ) のときは、 [0 K ] をクリックし、前の画面に戻り、[無線設 
定]をクリックして無線の設定を行ってください。 

以下の項目を確認してください。 


設使ブ 

IS ? 

る髟 

% 

k 


本ガイドの使い方 
目次_ 


ネツトワ—クの設定 


操作。八ネルで 
設定する I 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


〇 
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第 7 章困ったときは（トラフル対処方法） 


印刷/スキヤンできない 


以下の項目を確認してください。 


お使いのコンピューターから本製品までの接続ケーブルや接続機器が正常に動作しているか 
5獄する 

472ページ「ネツトワーク機器に問題ないか調べるには」 




セキュリティソフトによってブロックされていないか5韹^する 

二73ぺージ「セキュリティソフトウェアについて」 




設定してし、るネットワーク情^ ( IP アドレス）に誤りがなし、かを確認する 

374 ページ r ネットワークの設定がラまくいかないときは」 


夕 


ルーターやスイッチングノ \ブの電源を入れなおす 

頻繁に接続しなおしたり、接続している製品の IP アドレスを繰り返し変更した直後には、 IP アドレス設定に間違 
いがなくても正常に動作しない可能性があります。ルーターやハプ ( HUB ) の電源を入れなおしてください。 

古い印刷ジョブを削除する 

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。プリンターフォルダー内のプリン 
ターアイコンをダプルクリックし、[プリンタ]メニューがら[すべてのドキュメントの取り消し]を行っ 
てください。 

プリンターフォルダーの表示方法 

• Windows Vista ® の場^ 

[コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[プリンタ]の順にクリックします。 

• Windows ® 7の場合 

[コント□—ルパネル]—[ハードウェアとサウンド]—[デパイスとプリンター]の順にクリックし 

ます。 

. Windows ® XP の齡 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]—[プリンタと FAX ] の順に 
クリックします。 

. Windows ® 2000の場合 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 

參問題が解決できなかった場合は、一度ドライパーとソフトウェアをアンインストールして、 ♦ かんたん設置ガイド 
に従って、再度インストールしなおすことをおすすめします。 

參アンインストールの方法 （ Windows ® の場合） 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□ヴラム（プ□ヴラム）]— [ Brother ] -[(モデル名）]を選び、[アンイ 
ンストール]をクリックします。画面の指示に従ってアンインストールをしてください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 


71 






























第 7 章困ったときは（トラフル対処方法） 


ットワーク機器に問題ないか調べるには 


お使いのコンピューターから本製品までの接続機器が正常に稼動しているか、以下の点を確認してください。 

本製品の電源は入っていますか？ 

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。エラーが出ている場合は、^ユーザーズガイド基本編の「液晶ディ 
スプレイにエラーメッセージか凄示された！（エラーメッセージー覧)」を参照してエラーを解除してください。 

有線 LAN の 場合 

接続したルーターやハプ ( HUB ) のランプは点灯/点滅していますか？ 


y 




ハブ （ HUB ) またはルーターなどの LAN ポートにコンピューターと本製品が 
正しく}^されている？ 

• 接続されてしも'し竭合は正しく接続しなおしてください。 

•ストレートケープル以外は使用しないでください。 

• 他のケープルで接続しなおしてください。 

ルーター/ハブ （ HUB ) のリンクランプが点灯/点滅している？ 

一般的に、ルーター/ハプ （ HUB ) には接続状態を示すリンクランプがあり、点灯/点滅で接続状態を確認 
できます。 

点灯/点滅していない場合には 
• 他の LAN ポートに接続しなおす 
• 他の LAN ケープルに差し換える 
ことで改善されるかお試しください。 

それでも点灯/点滅しない場合は、ハプ （ HUB ) または、ルーターのメーカーにご相談ください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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|セキュリティソフトウェアについて 


インス!-ール 

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティの 
許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。 



セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールが完了できないことがあります。この場合は、一時的にセキュ 
リティソフトを停止し、ドライパーのインストールをやり直してください。 


印刷機能をご利用になるとき 

インストール完了後、印刷やその他の機能をご^用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。 
この場合も許可してください。 

拒否をした場合、セキュリティの解除方法については、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくが、また 
はセキュリティソフト提供元にお問い合わせください。 

本機のネットワーク機能をご利用になるとき 

以下の機能をこ利用いただく場合は、セキュリティソフトのファイアウォール設定を行う必要があります。 

• ネットワークスキヤン 

. ネットワーク PC ファクス受信 （ MFC -7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ） 

• リモートセットアップ （ MFC -7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ） 

• BRAdmin Light 

それぞれのセキュリティソフトの設定で、下記のポート番号を追加してください。 

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書をご確認いただくか、またはセキュリティソフト提供元 
にお問い合わせください。 


機能 

名称 ％ 1 

ポー ト 番号 

プロトコル 
(TCP/UDP) 

ネットワークスキヤン 

例）巳 「other NetScan 

54925 

UDP 

ネットワーク 

PC ファクス受信 * 2 

例 ） Brother PC-FAXRX 

54926 

UDP 

リモートセットアップ 582 

例 ） Brother Remote Setup 

54922 

UDP 

BRAdmin Light 

例 ） Brother BRAdmin Light 

161 

UDP 


※1:名称は任意です。 

※之： MFC - 7460 DN 、 FAX - 7860 DW のみ 
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ットワークの設定がうまくいかないときは 


設定しているネットワーク情報 op アドレスおよびサブネットマスク）に誤りがないかどうかを確認します。 

お使いのコンピューターと本製品の ip アドレスおよびサブネットマスクを以下の手順で確認します。 

Windows ® の場合は、「ネットワークプリンター診断修復ツール」が用意されています。はじめに、このツールを使って自動 
で修復できるがどうかお試しください。 

Macintosh の場合は、お使いのコンピューターと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを確認し、手動で再設定を 
行ってください。再設定については、=>8ページ「ネットワークの設定」をご覧ください。 


「ネットワークプリンター診断修復ツール」を使用する （ Windows ® のみ) 


「ネットワークプリンター診断修復ツール」でネットワークプリンターを診断し、その結果を表示、場合によっては問題を自 
動で修復します。 

|l€3-©M - 

參 Windows ® 2000 Professional / XP/XP Professional x 64 Edition/Windows Vista ®/ Windows ® 7 を使用している 
場合は、管理者権限でネットワークに□ヴインしてください。 

參本製品の電源を入れ、コンピューターとネットワーク接続した状態で、以下の手順を実行してください。 


夕 




Windows ® 2000/ XP/Windows Server ® 2003/2008 li , 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プ□グラム)]一[アクセサリ]— 
[エクスプローラ]をクリックし、[マイコンピュータ]をクリックする 
Windows Vista ® は、 

@メニューから[コンピュータ]をクリックする 
Windows ® 7は、 

@メニューから[コンピューター]をクリックする 

[□一カルディスク （ C :)] — [Program Files (Program Files ( x 86))] — 
[ Browny 02] — [ Brother ] を選び、 [ BrotherNetTool . exe ] をダブルクリックす 
る 

"€ 3 *©"- 

Windows Vista ® の場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[許可]をクリックしてください。 
Windows ® 7の場合は、[はい]をクリックしてください。 




國の指示に従い、診断修復を行う 

ネットワークプリンター診断修復ツールを使用しても改善しない場合は、ネットワーク管理者へお問い合わせく 
ださい。 

ステータスモニターを使用して、ネットワークプリンター診断修復ツールを自動的に起動させることがで 
きます。以下の手順に従って設定してください。 

① ステータスモニターを表示させて右クリックします。 

② [オプション]-[詳細設定]-[診断]タブをクリックします。 

③ 「接続状態を常に監視する」のチェックボックスにチェックを入れ、 [0 K ] をクリックします。 

ステータスモニターの表示方法については、ニユーザーズガイドパソコン活用編「印刷状況を確認する 
(ステータスモニター)」を参照してください。 

ただし、ネットワークプリンター診断修復ツールを使用して自動修復を行った場合、ネットワーク管理者 
が設定した固定の IP アドレスが自動的に変更される場合があるのでおすすめしません。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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Windows® の場合 


[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム（プログラム)]—[アクセサリ]を選 
び、[コマンドプ□ンプト]をクリックする 





fipconfigj と入力し、 Enter キーを押す 


riPAddress (IP アドレス)」と 「SubnetMask (サブネットマスク)」の行を確認し、値を記 
入する 



例）画面は Windows® XP です。 

Windows Vista® の場合は、 IPv4 Address 、 
IPv6 Address の両方が表示されます。 




IP Address. :192.168 .100.200 

Subnet Mask. : 255.255 .255.0 



ここを調べる 


( A ) コンピューター側記入欄 


IP Address 
(IP アドレス） 





Subnet Mask 
( サブネットマスク） 








「SubnetMask (サブネットマスク)」の値を確認する 


Subnet Mask 
( サブネットマスク） 

255. 

255. 

255. 

〇 


上記のように r 255.255.255 .0 J であることを確認してください。 
「255.255.255.0」以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。 




fexiU と入力し、 Enter キーを押して終了する 


第7章困ったときは（トラプル対処方法） 


コンピューターのネットワーク情報を調べる 



ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 






















































Subnet Mask 
(サブネットマスク） 

255. 

255. 

255. 

0 


上記のように r 255.255255 .0J であることを確認してください。 
r 255.255 .255.01 以外の場合は、ネットヮーク管理者にお問い合わせください。 




rip アドレス」と「サブネットマスク」を s 鏡^し、値を記入する 

ネットワーク設定画面で[手入力]に設定していない場合は、表示されないことがあります。 


IP Address 
(IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 






4 ? 


「Subnet Mask (サブネツトマスク)」の値を確認する 




画面左上の[アップルマーク]をクリックする 




[システム環境設定]-[ネットワーク]- ITCP / IP ] をクリックする 


第7章困ったときは（トラブル対処方法) 

Mac OS X 10 . 4.1 1 の場合 




ネツトワ—クの設定 


本ガイドの使い方 • 
目次 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 









































第 7 章困ったときは（トラフル対処方法） 


Mac OS X 1 0.5. x ， 1 0.6. x の場合 


夕 


画面左上の[アップルマーク]をクリックする 




[システム環境設定]—[ネツトワーク]をクリックする 




mm - itcp / ip ] をクリックする 




「 IPv 4 アドレス （ IP アドレス)」と「サブネットマスク」を確認し、値を KA する 


IP Address 
( IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 






5 


「Subnet Mask (サブネットマスク)」の値を確認する 


Subnet Mask 
(サブネットマスク） 

255. 

255. 

255. 

〇 


上記のように r 255.255.255 .0 J であることを確認してください。 
r 255.255.255 .0 J 以外の場合は、ネットヮーク管理者にお問い合わせください。 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 








































ネットワーク設定リストを印刷する 

442ぺージ「ネットワーク設定リストの出力」 


〇 riPAddress ( IP アドレス)」と 「SubnetMask (サブネットマスク)」の行を確認し、値を記 
“ 入する 



( B ) 本製品側記入欄 


IP Address 
(IP アドレス） 





Subnet Mask 
(サブネットマスク） 






第7章困ったときは（トラブル対処方法） 


2. 本製品のネットワーク情報を調べる 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 
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7 












































手順 1 の表の灰色の部分の値が、 （A) と（巳）で異なることを確認する 


手順1の表の灰色の部分の値が' 2〜254の範囲内であることを確認する 





375ページ「1.コンピューターのネットワーク情報を調べる」で書き留めた （ A ) の値と、478ページ「2.本製品のネッ 
トワーク情報を調べる」で書き留めた （ B ) の値を比較します。 

(A) コンピューター側 


IP Address 
(IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 


(B) 本製品側 


XXX 


IP Address 
(IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 


XXX 



(A) と （B) の太枠の部分が同じであることを確認する 

例）サブネツトマスクの値が [255.255.255.0] の場合 

(A) コンピューター側 


IP Address 
(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 


011 


(B) 本製品側 


IP Address 
(IP アドレス） 

192. 

168. 

123. 


250 


第7章困ったときは（トラブル対処方法） 


3. コンピューターの IP アドレスと本製品の IP アドレスを比較する 



セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 



ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する 


操作。八ネルで 
設定する 












































二78ページ 「2. 本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷したネットワーク設定リストの 、 「Boot Method 」 の項目を確 
認します。 



•「Boot Method 」 が 「 AUTO 」 の場合 

本製品をコンピューターと同じルーターやハプに接続し、本製品の電源を入れなおしてください。それでも改善されない場合 
は、以下の 『「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合』を参照して手動で設定してください。 

•「Boot Method 」 が 「 STATIC 」 の場合 

本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。 


IP Address 
( IP アドレス） 

XXX . 

XXX . 

XXX . 


太枠内 

375ページ「1.コンピューターのネットワーク情報を調べる」の （ A ) と同じ値を設定してください。 

上記表の灰色の部分 

ネットワークに参加しているすべてのコンピューターと異なる、2〜254の値を設定してください。 

この場合、他の機器と同じ IP アドレスにならないよろに、200〜250の範囲内で IP アドレスを選択することをおすすめします。 
(例えば、本製品の IP アドレスを192.168 .123.250 に割り当てます。） 

詳しくは、お使いのルーターの取扱説明書をご確認いただくが、またはルーター提供元にお問い合わせください。 

1 &© 1 |- 

本製品の IP アドレス設定方法は、337ページ 「 IP アドレス」を参照してください。 


[5. ドライバーの再インストールをする 

現在の設定を有効にするために、ドライパーのインストールを行います。すでにインストールが完了している場合は、アン 
インストールが必要です。 


Macintosh の場合は、アンインストールは不要です。 


アンインス!ル方法 

[スタート]メニューから、[すべてのプ□ヴラム（プ□ヴラム）]— [ Brother ] -[(モデル名）]を選び、[アンインストー 
ル]をクリツクします。 

後の操作は画面の指示に従ってください。 


S 
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4. 本製品の IP アドレス取得方法を確認する 



ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 
















































仕様 . 82 

プリント サーバー . 82 
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操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


























第 8 章付録 


仕様 


|プリントサーバー 

有線 LAN 


項目 

内容 

ネットワークノード 
タイプ 

NC - 820 Oh 

対応オペレーティング 
システム （0 S ) 

Windows ® 2000 Professional / XP Home Edition / XP Professional Edition / 

XP Professional x 64 Edition / Windows Vista ® および Windows ® 7 

Windows Server ® 2003/ 2003 x 64 Edition / 2008/ 2008 R 2 

Mac 0 SX 10.4.11 以降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv 4 

ARP 、 RARP 、 B 00 TP 、 DHCP、APIPA (Auto IP )、 
WINS/NetBIOS name resolution、DNS Resolver 、 mDNS 、 
LLMNR responder 、 LPR / LPD、Custom Raw Port/Port 91 00、 
IPP、FTP Server 、 SNMPvl / v 2 c、HTTP server 、 

TFTP client and server、SMTP Client 、 ICMP 、 

Web Services ( Print )、 LLTD responder 


TCP/IP : IPv 6* 1 

NDP 、 RA、DNS Resolver 、 mDNS、LLMNR responder 、 

LPR / LPD、Custom Raw Port/Port 91 00、 IPP、FTP Server 、 
SNMPvl / v 2 c、HTTP server、TFTP client and server 、 

SMTP Clients ICMPv 6 、Web Services ( Print )、 

LLTD responder 

ネットワ_クタイプ 

10/100 BASE - TX イーサネツト 

ネットワークの 
セキュリティ 

POP before SMTP 、 

SMTP - AUTH、APOP 

ネットワーク印刷 

Windows ® 2000 / XP、Windows Server ® 2003/2008、 

Windows Vista ®、 Windows ® 7 TCP/IPEPfilJ 

Mac OS X 10.4.11 以降 Macintosh 印刷 

管理ユーティリティ 

BRAdmin Lighl :※ 2 

BRAdmin Professional ^* 3 

BRPrint Auditor ソフトウェア 
ウェブブラウザー 


※1 IPv 6 プロトコルの詳細は、サポートサイト（プラザーソリユーシヨンセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
を参照してください。 


※之高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター 

( http :// solutions . brother . co . jp /)) がら最新の BRAdmin Professional をダウン□—ドして使用してください 0 
※3 BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) 
がらダウン□ー ドできます。 Windows ® でのみ使用できます。 

※斗 USB を経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を、 BRAdmin Professional から管理できます。 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター ( http :// solutions . brother . co . jp /)) からダウン □— ドできます 0 


本ガイドの使い方 
目次 


ネツトワ—クの設定 


無線 LAN の設定 


使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
設定する 


ウェブブラウザ—で 
管理する_ 


セキュリティ機能 


困つたとぎは 
(トラブル対処方法) 


付録 





































第 8 章付録 


無線 LAN ( FAX - 7860 DW のみ) 


項目 

内容 

ネットワークノード 
タイプ 

NC- 7800 w 

対応オペレーティング 
システム （ 0S) 

Windows® 2000 Professional/ XP Home Edition/ XP Professional Edition/ 

XP Professional x64 Edition/ Windows Vista® および Windows® 7 

Windows Server® 2003/ 2003 x64 Edition/ 2008/ 2008 R2 

Mac 0SX 10.4.11 以降 

プロトコル 

TCP/IP : IPv4 

ARP 、 RARP 、 B00TP 、 DHCP、APIPA (Auto IP )、 
WINS/NetBIOS name resolution、DNS Resolver 、 mDNS 、 
LLMNR responder 、 LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 9100 、 
IPP、FTP Server 、 SNMPvl/v2c、HTTP Server 、 

TFTP client and server、SMTP Client 、 ICMP 、 

Web Services (Print)、LLTD responder 

TCP/IP : IPv6 幻 

NDP 、 RA、DNS Resolver 、 mDNS、LLMNR responder 、 

LPR/LPD、Custom Raw Port/Port 91 00 、 IPP、FTP Server 、 
SNMPvl /v2c、HTTP Server、TFTP client and server 、 

SMTP Client 、 ICMPv6、Web Services (Print)> 

LLTD responder 

ネットワ_クタイプ 

IEEE 802.1 lb/g ワイヤレス 

周波数 

240 〇 〜 2497 MHz 

RF チヤンネル 

802.1 lb (l-14)s 802.1 lg (1-13) 

接続モード 

アドホックモード （ 802.11b のみ)、インフラストラクチヤモード 

データ転送速度 

802.1 lb 

11/5.5/2/1 Mbps 

802.1 lg 

54/48/36/24/18/1 2/1179/6/5.5/2/1 Mbps 

最大到達距離 

70m ( 最も低いデータ転送速度） 

( 数値はご使用の環境など、様々な要素によって変化します。） 

ネットワークの 
セキュリティ 

WEP 64/128bit WPA-PSK (TKIP/AES)' WPA2-PSK (AES)' POP before SMTP 、 
SMTP-AUTH 、 AP0P 

ネットワーク印刷 

Windows® 2000 /XP、Windows Server® 2003/2008 、 

Windows Vista® 、 Windows® 7 TCP/IP 印刷、 

Mac OS X 10.4.11 以降 Macintosh 印刷 

簡単設定 

A0SS™, WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

管理ユーティリティ 

BRAdmin Light :※ * 2 

BRAdmin Professional *^ 3 

BRPrint Auditor ソフトウェア 
ウェブブラウザー 


※1 IPv6 プロトコルの詳細は、サポートサイト（プラザーソリユーシヨンセンター (http://solutions.brother.co.jp/)) 
を参照してください。 


※ 之高度なプリンター管理が必要な場合は、サポートサイト（プラザーソリューションセンター 

(http://solutions.brother.co.jp/)) がら最新の BRAdmin Professional をダウン ロー ドして使用してください 0 
※3 BRAdmin Professional は、サボートサイト（プラザーソリューションセンター （ http://solutions.brother.co.jp/)) 
からダウン ロー ドできます。 Windows® でのみ使用できます。 

※斗 USB を経由してクライアントコンピューターに接続している本製品を 、 BRAdmin Professional がら管理できます。 

サボートサイト（ブラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp/)) からダウン □— ドできます 0 


本ガイドの使い方 
目次 
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使用して無線 LAN を— 
設定する_ 


操作。八ネルで 
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セキュリティ機能 
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